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1.3.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Инвеститор: Борбени сложени системи д.о.о. 
  Булевар уметности 2, Београд 
 
Објекат: K10 Трафостаница  
   
 КО Пљаково, КП: 678, 679, 680, 682 
 КО Мачковац, катастарске парцеле: 195, 194, 197/2, 

197/1, 196, 193, 192, 200, 199, 198, 191, 190, 201, 202, 
203, 206, 188, 204, 205, 207 

 Општина Куршумлија 
 
Врста техничке документације:  ИДР Идејно решење  
 
Назив и ознака дела пројекта:  1/3 Пројекат архитектуре за објекат K10 Трафостаница 
 
Категорија објекта:  Г 
 
Класификациона ознака: 222420 - Трансформаторске станице и подстанице 
 

У трафостаници ће бити један енергетски трансформатор снаге 1600 kVA. 

Архитектонска концепција        

Објекат је приземан. Габарит новопројектованог објекта је 14,85х8,38м. Остварена бруто 
грађевинска површина износи 124,00м², односно нето површина 105,00м². Површина под 
објектом 124.00м². Апсолутна кота приземља је 491.00 м.н.в. Светла висина у објекту је 
4,00м.  

Конструкција објекта 

Објекат је пројектован као скелетна АБ конструкција са стубовима димензија попречног 
пресека б/д=25/25цм и 25/40цм. Осовински размак стубова у подужном правцу износи 
3.50м+3.50м+3.50м+4.00м=14.50м. Стубови у калканским рамовима су на међусобном 
осовинском растојању од 4.0м+4.0м=8.0м, док осовински размак стубова у осама 02, 03, 04 
износи 8.0м, што је уједно и распон АБ греда у поменутим осама на коти таванске 
међуспратне конструкције (кота +4.20м).  

Међуспратна таванска конструкција је пројектована као полумонтажна таваница типа “ЛМТ” 
д=16+4цм. Ослонце “ЛМТ” таваница представљају АБ греде у осама 01 и 05, димензија 
попречног пресека б/д=25/30цм и АБ греде у осама 02, 03, 04, димензија попречног пресека 
б/д=25/70цм. Димензије АБ греда у подужним фасадним зидовима износе б/д=25/30цм, док 
су за косе АБ греде калканских рамова пројектоване греде димензија попречног пресека 
б/д=25/25цм. 

Димензије хоризонталних серклажа фасадних зидова и вертикалних и хоризонталних 
серклажа унутрашњих парапетних зидова износе б/д=25/25цм. 

Као последица архитектонских захтева, у подужним фасадним зидовима су пројектовани 
надзици висине 55цм, дебљине вертикалног дела д=15цм и хоризонталног дела д=12цм. 
Ови надзици у осама представљају ослонце дрвене кровне конструкције. Горња површина 
надзидака је на коти +4.75м. 
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Кровну конструкцију чине дрвени кровни носачи. 

Кровна конструкција 

Кров је двоводни са нагибом од 15.0°. 

Кровна конструкција је пројектована као класична дрвена конструкција од четинара II класе. 
Оптерећење од кровног покривача се преко рогова (б/д=10/14цм), подужног кровног носача 
састављеног од рожњаче (б/д=14/14цм), стубова (б/д=14/14цм) и косника (б/д=14/14цм) 
преноси  на таванску међуспратну конструкцију. Испод дрвених стубова, пројектовани су 
подметачи (б/д=14/14цм) дужине 100цм и 80цм уз сам калкан. Рогови се преко венчаница 
(б/д=10/12цм) ослањају на фасадне зидове на коти надзидка +4.75м. Веза дрвених 
венчаница са АБ елементима се остварује применом анкер завртњева Ø1/2” (12мм) са 
навртком на горњој страни, који се уграђују у АБ елементе, на међусобном растојању од 
1.20м, при чему треба водити рачуна да анкер завртњеви не буду на месту ослањања 
дрвених рогова. Веза дрвених подметача и завршних АБ греда таванске међуспратне 
конструкције се остварује са по два анкер завртња Ø1/2” (12мм) са навртком на горњој 
страни. Анкер завртњеве је неопходно уградити пре бетонирања греда таванске 
међуспратне конструкције 

Кровни покривач је челични трапезасти поцинковани пластифицирани лим ТР 60/175/0,7 који 
мора имати отпорност на дејство пожара у трајању од најмање 30мин. која мора бити 
документована извештајем о испитивању  отпорности према пожару у складу са СРПС 
У.Ј1.140 издатим од стране акредитоване лабораторије, а на основу Правилника о 
обавезном атестирању елеманата типских грађевинских конструкција на отпорност према 
пожару. 

Фундирање  

За темељну конструкцију објекта је пројектована темељна плоча дебљине д=40цм, са 
темељним гредама испод фасадних и унутрашњих парапетних зидова, димензија попречног 
пресека б/д=25/146цм. 

На местима ослонаца трафоа су пројектовани АБ елементи висине 1.06м  који се ослањају 
на темељну плочу. 

Темељна плоча објекта истовремено представља ослонац челичне конструкције пода 
објекта. 

Испод темељне плоче објекта је пројектован тампон слој од шљунка дебљине  д=10цм, 
преко кога се бетонира слој мршавог бетона МБ15, дебљине д=5цм, хидроизолација, затим 
слој мршавог бетона МБ15, дебљине д=5цм, као заштита хидроизолације. Приликом 
насипања тампон слоја од шљунка неопходно је обезбедити збијеност од Мс=20MПа. 

Усвојена је дубина фундирања Дф=1,36 у односу на коту спољног терена.  

Фасадни зидови  

Фасадни зидови су од опекарског блока дебљине 25цм, обложени тврдим плочама камене 
вуне дебљине 5цм преко којих се изводи контактна фасада. У доњем појасу фасаде на 
висини 30 цм од највише коте тротоара, постављена је сокла са завршном обрадом кулиром. 

Унутрашњи зидови 

Унутрашњи зидови су од опекарског блока дебљине 25цм  који се малтерише продужним 
малтером. Зидови су висине 210цм од коте готовог пода ±0,00. 
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Под   

Под објекта је армирано бетонска темељна плоча дебљине 40цм. Преко плоче је 
постављена челична конструкција од кутијастих челичних профила  којом се формира дупли 
под за пролаз каблова и на коју је зашрафљен ребрасти лим. Под објекта налази се на 
висини од 10цм у односу на највишу коту околног тротоара. 

Одводњавање 

Одводњавање се врши системом хоризонталних и вертикалних олука, којима се кишна вода 
прикупља и усмерава од објекта ка зеленим површинама. 

Олуци и све опшивке се изводе од равног челичног поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине д=0.6мм. 

Хидроизолација 

Објекат се штити од продора воде применом водонепропусног бетона у темељној 
конструкцији и хидроизолацијом плоче на тлу, а зидови темељних греда хидроизолационим 
премазом. 

Плоча на тлу је хидроизолована са доње стране и према темељним зидовима. 
Хидроизолација од битуменских трака се поставља на подлогу од мршавог бетона дебљине 
д=5цм и штити слојем мршавог бетона дебљине 5цм, преко кога се изводи армирано 
бетонска подна плоча дебљине 40цм. Подлогу затим прајмерисати битуменским прајмером. 
Битуменску мембрану загрејати пламеником и лепити на површину почевши од најниже 
тачке. Унутрашњи слој мембране се у контакту са пламеном топи и омогућава везивање 
битуменске мембране за површину. Сваку мембранску траку треба преклопити по дужини од 
10цм. Хидроизолацију уздићи уз темељне греде до горње коте пода – завршног слоја. 

Соклени зидови се са спољне стране штите  полимер цементним хидроизолационим 
премазима, који се изводе преко припремљене и очишћене подлоге. Преко премаза је 
предвиђен слој цементног малтера дебљине 3цм. 

Објекат се од продора влаге штити применом водонепропусног бетона у темељној 
конструкцији и хидроизолацијом спољашњих површина темељне конструкције и плоче на тлу 
и темељних греда са спољне стране до висине 30цм од коте тротоара.  

Плоча на тлу је хидроизолована са доње стране. Хидроизолација се поставља на подлогу од 
мршавог бетона МБ15 дебљине д=10 цм и штити слојем неармираног бетона дебљине 5цм, 
преко кога се изводи армирано бетонска подна плоча дебљине према прорачуну.  

Термоизолација 

Примењенa je неопходнa топлотнa заштитa објекта – камена вуна д=5цм на фасадним 
зидовима. 

Вентилација 

Објекат има природну вентилацију кроз преструјне решетке димензија 200/115цм на 
парапету од 275цм. 

Таван је вентилисан посредством вентилационих отвора димензија 20/40цм на којима су 
постављене фиксне челичне преструјне решетке. 
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Врата 

На улазу у сваки део трафо станице пројектована су као двокрилна врата без прага, 
димензија 240/240цм, од челичних профила са облогом од лима и испуном од минералне 
вуне. У доњем појасу врата се налази преструјна решетка за вентилирање.  

Инсталације: 

Објекат је опремљен следећим групама инсталација: 

• Електроенергетске инсталације 

• Телекомуникационе и сигналне инсталације       
 
 

  Одговорни пројектант: 
Александра-Ана Крстивојевић, дипл. инж. арх. 
Број лиценце: 300 P294 17 
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1.4. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.4.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ПО ПРОСТОРИМА И 
ЕТАЖАМА СА ПРИКАЗОМ НАМЕНА 
 

ПРИЗЕМЉЕ 

БР. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА м² 

1 ПОСТРОЈЕЊЕ 68.44 

2 ТРАФО  12.19 

3 РЕЗЕРВА 12.19 

4 РЕЗЕРВА 12.19 

      

  НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА (м²) 105.00 

  БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА (м²) 124.00 

      

      

  НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (м²) 105.00 

  БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (м²) 124.00 

  БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (м²) 124.00 
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1.5. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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