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3 - 3  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЗА ПРОЈЕКАТ 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

–канализациона мрежа и атмосферска канализација

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС,  98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 
9/2020, 52/2021 и 62/2023) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени 
гласник РС", бр. 96/23) као: 

ОДГОВОРНИ    ПРОЈЕКТАНТ 

за израду 

Пројекта хидротехничке инфраструктуре  

–канализационе мреже и атмосферске канализације који је део

ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Реконструкција  улице Топлице Милана на кп.бр: 3706 КО Куршумлија, општина Куршумлија 

одређује се: 

Александар Цекић, дипл.инж.грађ., број лиценце:314 3729 03 

Пројектант:  АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ 
„ИП ИНЖЕЊЕРИНГ 037“ Марина Мариновића број 20, 
37260 Варварин 

Одговорно лице / заступник:  Ирена Петровић 
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     23-03/25-Х 
    Варварин, март, 2025 год. 
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3 - 4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

–канализациона мрежа и атмосферска канализација
Одговорни пројектант хидротехничке инфраструктуре 

–канализационе мреже  и атмосферске канализације који је део

 ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Реконструкција  улице Топлице Милана на кп.бр: 3706 КО Куршумлија, општина Куршумлија 

Александар Цекић, дипл.инж.грађ., број лиценце:314 3729 03 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1.

да је пројекат  у свему у складу са издатим условима прибављених ван обједињене 
процедуре, решењем о одобрењу за извођење радова бр ROP-KUR-7478-ISAW-1/2025 од 
20.03.2025 године и идејним пројектом

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

Одговорни пројектант : Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 
Број лиценце:                   314 3729 03 
Печат:          Потпис: 

Број техничке документације: 
Место и датум:         

     23-03/25-Х 
    Варварин, март, 2025 год. 



Пројекат за извођење реконструкције улице Топлице 
Милана  на кп.бр. 3706  КО Kуршумлија ,општина 
Куршумлија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул Пролетерских бригада бб 

18430 Куршумлија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ 

2025.г.  3 ПРОЈЕКАТ  ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  23‐03/25‐Х 

5 

3 - 5 Текстуална документација - Технички опис 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
УЛИЦА МИЛАНА ТОПЛИЦЕ, ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Постојеће стање 

Предмет пројекта је рекострукција канализационих прикључака, у оквиру ПЗИ 
Реконструкција улице Топлице Милана на кп.бр. 3706 КО Куршумлија, општина 
Куршумлија. 

Водоводна мрежа 

У улици постоји изграђена улична водоводна мрежа, која је у функционалном 
стању. 

    Канализација отпадних вода 
У улици постоји изграђена улична канализациона мрежа која је у функционалном 
стању.  

    Атмосферска канализација 
У улици не постоји изграђена улична атмосферска канализација. Атмосферска вода 
одводи се површински, гравитационо.  

Планирано стање 

Пројекат хидротехничке инфраструктуре је део ПЗИ Реконструкција улице 
Милана Топлице, на кп.бр. 3706 КО Куршумлија, општина Куршумлија. 

    Канализација отпадних вода 
У улици постоји изграђен колектор отпадних вода који је у функционалном стању. 
Све кућне прикључке који су укопани на мање од 50 цм потребно је реконструисати. 
Постоји 9 прикључака, од чега 5 за индивидуално и 4 за колективно становање. 
Укупна дужина прикључака на колектор отпадних вода износи Л=100,50м,пречника 
ДН160 за индивидуално и ДН200 за колективно становање(обе ПВЦ СН8). 
Приликом реконструкције саобраћајнице, биће утврђено који прикључци ће подлећи 
реконструкцији. 

   ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
ОПШТИ ДЕО 

Извођач је дужан да пре почетка радова преда свој оперативни план Надзорном 
органу на прегледност и одобрење. Исти мора да садржи: количине и врсте радова, 
рокове извршења, материјал, радну мапу, механизацију и остала средства са којима 
Извођач намерава да изврши планиране радове. 
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Обрадиће све остале услове, тако да се може сагледати и проверити могућност 
извршења радова о року који се планира као и техничка и економска исправност 
предложеног начина рада. 

Када Надзорни орган одобри предложени оперативни план, Извођач ће приступити 
извршењу планираних радова. 

Извођач је дужан да радове изведе у свему према мерилима и димензијама, описа 
радова и услова предвиђених пројектом, као и према евентуалним изменама 
пројекта. За промене пројекта обавезна је сагласност пројектанта, а Извођачу исте 
оверава и предаје на извршење Надзорни орган. 

Начин извођења радова одабира Извођач у односу на расположиву механизацију, 
теренске услове и друге околности. 

Сва одступања од пројекта и измене од главног пројекта морају се унети у пројекат. 

Извођач је обавезан да о свом трошку и бризи  чува и одржава изведене радове све 
до коначног прегледа, пријема и предаје објекта Инвеститору. 

Приликом извођења радова Извођач мора да предвиди све прописане мере ХТЗ, које 
су предвиђене и прописане за ову врсту (послова) радова. Уколико посебни теренски 
услови захтевају допунске мере ХТЗ, које прописима ХТЗ - нису посебно наглашене, 
Извођач је дужан да их предвиди и спроведе, у циљу да се постигне безбедност 
радника при раду. 

Контролу квалитета радова и квалитета материјала за изградњу овог објекта, као и 
само уграђивање истих врши Надзорни орган, који има право да обустави даље 
извођење радова уколико се Извођач не придржава мера и димензија објекта, 
прописаних услова уграђивања материјала који уграђује у објекат не одговара 
траженом, односно прописаном квалитету. 

Сав непрописно уграђен материјал мора Извођач одстранити, ако је то могуће, а ако 
није онда ће Извођач порушити изграђени део објекта и поново га изградити од 
материјала који захтевају услови пројекта о свом трошку. 

После завршетка грађења Извођач је обавезан да о свом трошку уради и очисти све 
површине у оквиру објекта и градилишта. 

Исто тако Извођач ће уклонити све привремене објекте и уредити површине око и 
испод њих. Све ове радове Извођач ће укалкулисати у јединичне цене и ови 
трошкови се неће посебно плаћати. 

Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне 
просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за 
извођење ове врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. 
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Поред тога, Извођач организује стални интерни стручни надзор, сталну теренску 
лабораторију, пријављује општинској инспекцији радова. 

Уз понуду Извођач је дужан да достави списак механизације и стручне радне снаге 
која ће обављати искључиво радове на овом објекту. 

Руководилац радова води грађевински дневник и уз сваку ситуацију доставља 
грађевинску књигу изведених радова у два примерка. Књига мора бити оверена од 
Надзорног органа. 

Безбедности и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута и  
мостова Извођач ће договорно регулисати са надлежним органима у Скупштини 
општине, а у цену земљаних радова урачунати су сви трошкови. 

За остале радове који овде нису посебно поменути Извођач је такође дужан да се при 
извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа. 

Извођач је дужан да уради и све радове, који нису обухваћени пројектом ако су исти 
неопходни за нормално функционисање објекта или усаглашавање са постојећим 
прописима.Ови технички услови грађења саставни су део пројекта. 

ХИДРАУЛИЧНО ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ( СПОЉНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ )  

Код грађења канализације потребно је вршити испитивање изграђене мреже, као што 
се то ради и код водовода, а у циљу сазнања о квалитету изведених радова.  

Не сме се дозволити прекомерна инфилтрација воде у мрежу (улаз спољне воде) 
нити ексфилтрација (губитак отпадне воде из мреже у терен). И једна и друга појава 
могу донети штету стабилности објекта, а провирање прљаве воде у терен може 
имати незгодне последице са санитарног становишта.Да би се обезбедила потребна 
вододржљивост канализационе мреже потребно је да цеви (канали) буду 
вододржљиве, а спојеве треба тако урадити да дихтују под  одређеним  условима. 

У добро изведеној мрежи не би требало да буде ни филтрације ни ексфилтрације. 

Квалитет изведених спојница, и иопште мрже, проверава се на седећи начин: 

a) у терену са подземном водом: на продирању воде у цевоводе при природном
нивоу подземне воде: ако је ниво подземне воде на 2 -3 мм над теменом цев, количина 
воде која увире у цеви не треба да буде већа од вредности  наведених у табели бр.1.  При 
нивоу подземне воде, која је виша од 4 м. изнад  темена цеви допуштена количина 
провирне воде увећава се за 10 % за сваки следећи метар повећаног успона (преко 4 м).  
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b) у сувом терену: на процедјивање воде из цевовода у терен. За извршење
испитивања део канализационог цевовода измедју шахтова напуни се водом до висине од 
4 м над теменом  цеви. Код усвојеног шахта губитак не треба да прекорачи вредност дате 
у табели бр.1.  

c) у терену са нижом подземном водом: (где је ниво подземне воде нижи од 2  м
изнад темена цеви) испитиваује на губитак воде из цеви врши се исто као у ставу под 
тачком б).  

Проверавање канализационе мреже на  вододржљивост врши се пре затрпавања цеви 
у рову. У терену са високом подземном водом путем мерења одређује се количина 
воде која продире у мрежу, на преливу, који се поставља у каналу код низводног 
шахта. Код сувог терена мерење се врши на два начина:   

Први начин  

Истовремено се врши испитивање на две суседне деонице за три  ревизиона силаза. 
На  крајњим силазима блиндира се (затвори) мрежа а кроз средњи силаз канали се 
пуне водом до одредјене коте. Затим се врши осматрање спојница  на 
вододржљивост и одржавање константног нивоа у шахту у току 30 минута.  

Ексфилтрација (губитак воде) одредјује се по количини воде која се долива у току 30  
минута и изврши се прерачунавање на 24 часа / км.  

Други метод  

Испитивање се врши на једној деоници и то пре  изградње  шахтова.  Крајеви  канала  
затварају  се  са одредјеном врстом  затварача са  брзо  спојем (блиндажа). На овим 
блиндажама постоје отвори на које се везују два црева, једно за пуњење канала 
водом а друго за испуштање ваздуха. Црево преко кога  се врши пуњење водом веже 
се са покретним резервоаром запремине до 55 л.  Резервоар се постави на висину од 
4 м изнад темена цеви. Канал се пуни водом док се у бурету не успостави потребан 
ниво воде. Доливањем потребне количине  воде у резервоару се одржава константан 
ниво. Количина воде која се долива мора се мерити а затим се то претвори у м3/24 
часа/ км што представља губитак воде на тој деоници.  

На сликама а) и б) шематски је приказан поступак код испитивања канализационе 
мреже.  

ШЕМА ХИДРАУЛИЧКОГ ИСПИТИВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

a) после изградње шахтова
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b) пре изградње шахтова

1 разупирач 
2 блинда 
3 ниво воде при испитивању 
4 покретни резервоар 
5 покретне цеви (црева) 
6 коље за фиксирање цеви (црева) 

У зависности од конкретних прилика,  сходно овим захтевима надзорни орган ће 
одредити који ће се поступак за испитивање односне канализације применити. 

Одговорни пројектант: 
Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 
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3 - 6 Нумеричка документација 



НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Хидраулички прорачун атмосферске канализације 

Атмосферска канализација се димензионише према припадајућој сливној површини, 
коефицијенту отицаја и интезитету кише.  

Количина атмосферске воде, која се из улице Топлице Милана одводи у постојећи 
атмосферски шахт у улици Вука Караџића, добијена је применом једначине за 
израчунавање протока: 

Q = i x P x k 

i - меродавни интезитет кише –двогодишња киша у трајању од 15минута, i = 165 l/sec/ha 

P - припадајућа сливна површина 

k - коефицијент отицаја 

Као меродавне падавине за димензионисање атмосферске канализације усвајају се 
двогодишње кише на подручју Куршумлије, у трајању од 15 минута. 

Карактеристике сливних површина 

Укупна сливна површина улице Топлице Милана има североисточни смер отицања.      

Сливна површина предметне улице је градско насеље града Куршумлија.  

Сл.1. Укупна сливна површина ⅀ P = 2.85ha 



Слив предметне улице чине стамбени објекти на плацевима величине до 10 ари. 

Хидролошки тип земљишта у овом насељу се може свести на тип Ц, претежно се састоји 
од тла која успоравају инфилтрацију, умерено фине до фине структуре – инфилтрација 
1.27-3.80 мм/х, са просечним нагибом слива већим од 6%. 

На основу тога се може извести да су коефицијенти отицаја, претежно са свих сливних 
површина К = 0.38. 

Vrsta zemljišta Povratni period C(0‐2%) C(2‐6%) C(6%+)

Kultivisano zemljište less than 25 years 0.14 0.19 0.26
Kultivisano zemljište 25 years or greater 0.2 0.25 0.34
Pašnjak less than 25 years 0.24 0.34 0.44
Pašnjak 25 years or greater 0.3 0.42 0.52
Livada less than 25 years 0.2 0.28 0.36
Livada 25 years or greater 0.26 0.35 0.44
Šuma less than 25 years 0.1 0.13 0.16
Šuma 25 years or greater 0.12 0.16 0.2
Residential Lot Size 1/8 Acre less than 25 years 0.3 0.33 0.38
Residential Lot Size 1/8 Acre 25 years or greater 0.38 0.42 0.49
Residential Lot Size 1/4 Acre less than 25 years 0.27 0.31 0.36

Провера пропусне моћи колектора: 

На основу спроведеног прорачуна, планиранe димензијe свих колектора задовољиће 
потребе за одвођењем атмосферских вода.  



Планирана инвестициона вредност 

Планирана инвестициона вредност за извођење радова на изградњи атмосферске 
инфраструктуре у улици Милана Топлице износи: 2,360,986.10 динара 

           Саставио: 
Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 



I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

1. Обележавање трасе атмосферске канализације по елементима из
пројекта.

Обрачун по 1м1 уграђених цеви. м1 132.00 90.00 11,880.00

11,880.00
II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. Ископ земље III категорије, 30% ручно и 70% машински за полагање
канализационих цеви и израду шахти. Ширина рова je 0.9m.
Ископану земљу одбацити на 1м од рова и то са једне стране.

Обавезно вршити разупирање рова и по потреби црпсти воду, што је
урачунато у цену ископа и неће се посебно обрачунавати.

Обрачун по 1м3 ископане земље, према исказу кубатура.
0-2м м3 235.00 1,180.00 277,300.00
2-4м м3 10.68 1,770.00 18,903.60

2. Планирање дна рова са тачношћу +/-1цм. После извршеног ископа, а
пре насипања песка извршити фино планирање дна рова према датим
котама и падовима. Ширина рова за цеви је 90цм.

Обрачун по 1м2 испланиране земље. м2 118.80 80.00 9,504.00

3. Набавка и убацивање песка у ров за постељицу канализационих цеви.
На испланираном дну рова формирати постељицу од песка у слоју
дебљине 10цм. По завршеној монтажи цеви, око и изнад цеви, насути
слој песка дебљине 10цм. 

Око цеви се не сме стављати камен или други тврди предмети који би
могли оштетити цев.

Обрачун по 1м3 уграђеног песка. м3 50.50 1,950.00 98,475.00

4. Одвоз сувишне земље на депонију коју одреди надзорни или
надлежни орган. По насипању земље, извршити њено грубо
планирање, што је урачунато у цену одвоза. Транспорт на даљину до
3км у једном правцу. 

Обрачун по 1м3 транспортоване и испланиране, самоникле земље из
ископа. м3 245.68 500.00 122,840.00

5. По завршеној монтажи цеви извршити демонтажу разупирача, а
затим ровове затрпати шљунком у добро набијеним и хоризонтално
поравнатим слојевима, дебљине 50цм, до коте нивелете. Набијање
извршити маљевима, а задњи  слој набити малим виброваљцима.

Обрачун по 1м3 уграђеног шљунка. м3 166.63 1,950.00 324,928.50

851,951.10

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за атмосферску мрежу  у  ул. Топлице Милана у Куршумлији

свега предходни радови:

свега земљани радови:



III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. Израда ревизионих шахти од префабрикованих армиранобетонских
елемената, кружних и конусних прстенова, са израдом постоља од
набијеног бетона, МБ20, променљиве висине, ради постављања
шахт поклопаца на пројектовану нивелету. 

У цену је урачуната и обрада спојница прстенова цементним
малтером, као и израда шљунчаног тампона, дебљине 15цм, испод
шахте. 
Обрачун по 1м1 изграђене шахте. м1 13.50 20,000.00 270,000.00

2. Набавка монтажне армирано бетонске плоче 1.50x1.50x0.15м испод
ревизионих канлизационих шахтова МБ30
Обрачун по ком. уграђених плоча ком 6.00 14,000.00 84,000.00

3. Израда и уграђивање пењалица од бетонског гвожђа Ø18мм, са
ширином газишта 30цм, видљивим испустом 15цм,  развијене дужине 
80цм, на сваких 30цм висине шахта. У цену је урачунато бушење
рупа у зидовима шахти и заливање истих цементним малтером.
Уграђене пењалице два пута минизирати. 

Обрачун по ком. уграђених пењалица. ком 33.00 960.00 31,680.00

4. Израда таложника на дну ревизионих шахтова уместо кинете, дубине
0.50м, од набијеног бетона МБ20. Дно таложника у облику плоче
дебљине 20цм поставља се на слоју шљунка дебљине 15цм. Зидови
таложника су дебљине 20цм и на њих се ослањају прстенови шахти.

Обрачун по ком. изграђеног таложника. ком 6.00 11,000.00 66,000.00

5. Набака и постављање у пројектовану нивелету сливних решетки
600x600mm за тежак саобраћаj, са рамом, носивости 400 KN, са
уградњом бетонских прстенова. Решетка је од ливеног гвожђа.

Обрачун по ком. уграђених решетки. ком 6.00 25,000.00 150,000.00

6. Набавка и постављање у пројектовану нивелету ливеногвоздених
поклопаца за тежак саобраћај, носивости 400 KN, са рамом. 
Обрачун по ком. уграђених поклопаца. ком 4.00 25,000.00     100,000.00        

7. Израда попречних канала од сливника до шахти главног канала, од
пластичних цеви цеви, PVC SDR-34, SN8 цеви Ø200мм. У цену
израде је урачунат ископ 1.0м3/м1, формирање пешчане постељице,
затрпавање рова шљунком, као и одвоз вишка земље.

Обрачун по 1м1 изграђених канала. м1 15.00 2,500.00 37,500.00

8. Израда подужних главних канала од канализационих глатких
трослојних PVC цеви DN300мм, SDR-41, SN8. У цену израде је
урачунат сав рад, материјал, монтажа, манипулација и транспорт
цеви. 
Обрачун по 1м1 уграђених цеви. м1 117.00 4,350.00 508,950.00

9. Набавка, транспорт и уградња KGF DN200 улошка који се уграђују у
бетонске шахте за пролаз цеви кроз бетон. Обрачун по ком. ком 8.00 2,500.00 20,000.00

10. Набавка, транспорт и уградња KGF DN300 улошка који се уграђују у
бетонске шахте за пролаз цеви кроз бетон. Обрачун по ком. ком 12.00 4,500.00 54,000.00



11. Израда сливника од армиранобетонских цеви Ø600мм, просечне
дубине 1.90м, у зависности од коте нивелете. Изнад сливника
уградити сливне решетке од дуктилног лива, за тежак саобраћај, са
рамом.У цену израде сливника урачунат је ископ, одвоз земље, бетонирање
постоља од набијеног бетона МБ20, израда тампона испод сливника,
транспорт и уградња дупле сливне решетке на пројектовану
нивелету. Обрачун по ком. комплет изведеног сливника. ком 4.00 15,000.00 60,000.00

12. Извршити подбушивање саобраћајницe и постављање PVC цеви
DN300 SN8 за прикључак на постојећи атмосферски шахт. Урачунати
су транспорт опреме, сви грађевински припремни радови за
постављање опреме за подбушивање. Обрачунава се по дужини трасе
на којој се врши подбушивање. м1 4.30 12,500.00 53,750.00

13. Машинско сечење и разбијање асфалтне коловозне конструкције за
израду рова атмосферске канализације. У цену је обрачунато: сечење
асфалтне коловозне конструкције, разбијање асфалта пикером или
компресором, утовар и одвоз шута, набијање и ваљање тампона након
затрпавања рова шљунком до прописане збијености и повраћај
асфалтне конструкције. Повраћај конструкције подразумева израду
два слоја асфалта (BNS-32B, JUS U.E9.21, d=8cm I ABS,JUS
U.E4.014, d=3cm). Збијеност тампона на завршном слоју Mc=50MPa. m2 3.87 6,500.00 25,155.00

14. Испитивање атмосферске канализационе мреже на
водонепропусност, према условима датим у прилогу пројекта. 

Обрачун по 1м1 испитане мреже. м1 132.00 70.00 9,240.00

15. Израда прикључака на постојећу атмосферску канализациону мрежу.
У обрачун улази бушење отвора у постојећим шахтовима, спајање
цеви, обрада спојева цементним малтером и сви остали пратећи
радови. 
Обрачун по ком. прикључка. ком 1.00 15,000.00 15,000.00

16. Геодетско снимање изведене трасе атмосферске канализације и
достава података инвеститору у аналогном или дигиталном облику.

Обрачун по 1м1 снимљене трасе. м1 132.00 90.00 11,880.00

1,497,155.00свега грађевински и монтерски  радови:



I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
11,880.00

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
851,951.10

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ
1,497,155.00

2,360,986.10

Одговорни пројектант:

УКУПНО АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Александар Цекић, дип.инж.грађ.



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

1. Обележавање трасе фекалних канализационих прикључака по
елементима из пројекта.

Обрачун по 1м1 уграђених цеви.
м1

100.50 90.00 9,045.00

9,045.00
II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. Ископ земље III категорије, 30% ручно и 70% машински за
полагање канализационих цеви и израду шахти. Ширина рова је
0.8m. Ископану земљу одбацити на 1м од рова и то са једне
стране.

Обавезно вршити разупирање рова и по потреби црпсти воду,
што је урачунато у цену ископа и неће се посебно обрачунавати.

Обрачун по 1м3 ископане земље, према исказу кубатура.

0-2м м3
121.56 1,180.00 143,440.80

2-4м м3
5.40 1,770.00 9,558.00

2. Планирање дна рова са тачношћу +/-1цм. После извршеног
ископа, а пре насипања песка извршити фино планирање дна
рова. Ширина рова за цеви ДН160 и ДН200 је 80цм.

Обрачун по 1м2 испланиране земље. м2
80.40 80.00 6,432.00

3. Набавка и убацивање песка у ров за постељицу канализационих
цеви. На испланираном дну рова формирати постељицу од песка
у слоју дебљине 10цм. По завршеној монтажи цеви, око и изнад
цеви, насути слој песка дебљине 10цм.

Око цеви се не сме стављати камен или други тврди предмети
који би могли оштетити цев.

Обрачун по 1м3 уграђеног песка. м3
32.16 1,950.00 62,712.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за реконструкцију фекалних прикључака у ул. Милана Топлице у Куршумлији

свега предходни радови:



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

4. Одвоз сувишне земље на депонију коју одреди надзорни или
надлежни орган. По насипању земље, извршити њено грубо
планирање, што је урачунато у цену одвоза. Транспорт на
даљину до 3км у једном правцу.

Обрачун по 1м3 транспортоване и испланиране, самоникле
земље из ископа. м3

126.96 500.00 63,480.00

5. По завршеној монтажи цеви извршити демонтажу разупирача, а
затим ровове затрпати шљунком у добро набијеним и
хоризонтално поравнатим слојевима, дебљине 50цм, до коте
нивелете. Набијање извршити маљевима, а задњи слој набити
малим виброваљцима.

Обрачун по 1м3 уграђеног шљунка. м3
80.40 1,950.00 156,780.00

442,402.80

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. Израда ревизионих шахти од префабрикованих
армиранобетонских елемената, кружних и конусних прстенова,
са израдом постоља од набијеног бетона, МБ20, променљиве
висине, ради постављања шахт поклопаца на пројектовану
нивелету.

У цену је урачуната и обрада спојница прстенова цементним
малтером, као и израда шљунчаног тампона, дебљине 15цм,
испод шахте.

Обрачун по 1м1 изграђене шахте. м1
6.00 17,000.00 102,000.00

2. Набавка монтажне армирано бетонске плоче 1.50x1.50x0.15м
испод ревизионих канализационих шахтова МБ30
Обрачун по ком. уграђених плоча ком 2.00 9,500.00 19,000.00

3. Израда заштитне армиранобетонске плоче изнад цеви чија је
дубина укопавања мања од 100цм. Марка бетона МБ 20 са
обрачунатом мрежастом арматуром Q188.

Обрачун по м3 армиранобетонске плоче m3
0.50 18,000.00 9,000.00

4. Израда и уграђивање пењалица од бетонског гвожђа Ø18мм, са
ширином газишта 30цм, видљивим испустом 15цм, развијене
дужине 80цм, на сваких 30цм висине шахта. У цену је
урачунато бушење рупа у зидовима шахти и заливање истих
цементним малтером.

Уграђене пењалице два пута минизирати.

Обрачун по ком. уграђених пењалица. ком 16.00 960.00 15,360.00

свега земљани радови:



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

5. Израда кинете од бетона МБ 20 са малтерисањем цементним
малтером 1:2 и глетовањем до црног сјаја на дну ревизионих
шахтова. Обрачун по комаду изграђене кинете.

Обрачун по ком. кинете ком 2.00 4,500.00 9,000.00

6. Набака и постављање у пројектовану нивелету ливено гвоздених
поклопаца за тежак саобраћаj, са рамом, носивости 400 KN, са
уградњом бетонских прстенова. Поклопац се уграђује тако што
се изнад конусног дела шахте излије прстен од армираног бетона
МБ20 у који се улије рам поклопца. Висина овог прстена је око
20цм.

Обрачун по ком. ком 2.00 25,000.00 50,000.00

7. Израда прикључних канала од канализационих глатких
трослојних PVC цеви DN160, SDR-41, SN8 и DN200, SDR-41,
SN8. У цену израде је урачунат сав рад, материјал, монтажа,
манипулација и транспорт цеви.
Обрачун по 1м1 уграђених цеви.

DN160 м1
53.50 1,060.00 56,710.00

DN200 м1
47.00 1,450.00 68,150.00

8. Испитивање фекалних канализационих прикључака и
канализационе мреже на водонепропусност, према условима
датим у прилогу пројекта.

Обрачун по 1м1 испитане мреже. м1
100.50 70.00 7,035.00

9. Израда прикључака на постојећу фекалну канализациону мрежу.
У обрачун улази бушење отвора у постојећим шахтовима,
спајање цеви, обрада спојева цементним малтером и сви остали
пратећи радови.

Обрачун по ком. прикључка. ком 6.00 15,000.00 90,000.00

10. Геодетско снимање изведене трасе фекалних канализационих
прикључака и достава података инвеститору у аналогном или
дигиталном облику.

Обрачун по 1м1 снимљене трасе. м1
100.50 90.00 9,045.00

435,300.00свега грађевински и монтерски  радови:



ред.бр. опис радова јед.мере количина јед.цена укупно

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
9,045.00

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
442,402.80

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ
435,300.00

886,747.80

Одговорни пројектант:

УКУПНО ПРИКЉУЧЦИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Александар Цекић, дип.инж.грађ.



Пројекат за извођење реконструкције улице Топлице 
Милана  на кп.бр. 3706  КО Kуршумлија ,општина 
Куршумлија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул Пролетерских бригада бб 

18430 Куршумлија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ 
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