
 
 

 

 

 

0.1.  NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

 0 – GLAVNA SVESKA 

 

 

Investitor: Opština   Kuršumlija 

  ul.Proleterskih brigada bb, Kuršimlija 

 

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa 

pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, 

fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice 

Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a 

na delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija  
,   

 

 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR- Idejno rešenje  

 

 

Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja 

 

 

 

 

Glavni   projektant: Snežana Savić, dipl. građ. inž. 

Broj licence: 313 9437 04 

 

Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: G-95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 



 

0.2.  SADRŽAJ   GLAVNE  SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5 Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6 Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije 

0.7 Podaci o objektu i lokaciji 

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.9. Grafički prilozi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



0.3.   ODLUKA  O   IMENOVANJU  GLAVNOG  PROJEKTANTA 
 

Na osnovu člana 128.a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS", broj 

72/2009,81/2009-ispravka; 64/2010-Odluka US; 24/2011;121/2012;42/2013-Odluka US,  

50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 

postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 

objekta (“ Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 

 

 

G L A V N I  P R O J E K T A N T 

 

 Za izradu Idejnog Rešenja (IDR) za rekonstrukciju i dogradnju dela ulice 

Nemanjina sa pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i 

atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici 

u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija 
određuje se 

 

Snežana Savić, dipl. građ. inž ................................. licenca br. 313 9437 04 
 
 
 

 

 

Investitor:  OPŠTINA KURŠUMLIJA 

   Ul.Proleterskih brigada bb, Kuršumlija 

 

Odgovorno lice/zastupnik:                     Vojimir Čarapić, dipl.pravnik,  

  

 

  

Potpis: 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mesto i datum: Kuršumlija, Mart 2024. godine 
 
 

 

 



0.4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG REŠENJA 

 

Glavni projektant za izradu Idejnog Rešenja (IDR) za rekonstrukciju i dogradnju dela 

ulice Nemanjina sa pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i 

atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici 

u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija 
 

 

Snežana Savić dipl.inž.građ. 

 

I Z J AV LJ U J E M 

 

da su delovi Idejnog Rešenja međusobno usaglašeni,   

da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su u projektu 

priloženi odgovarajući elaborati i studije 

 

 

0 GLAVNA SVESKA Br.:  G – 95/2023 

2/2 

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRANJE 

SAOBRAĆAJNICE 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

Br.:  SAO – 95/2023 

3. 

PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA- 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji  

Br. :  VIK-95/2023 

4. 

PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA-

ULIČNA RASVETA 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

Br. :  EEG-95/2023 

 

 

 

 

Glavni projektant: Snežana Savić dipl.inž.građ. 

 

Broj licence: 313 9437 04 

  

Potpis:  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: G-95/2023 

Mesto i datum:     Blace, 25.7.2024. godine 

 

 



 
 

0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

 

0 GLAVNA SVESKA Br.:  G – 95/2023 

2/2 

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRANJE 

SAOBRAĆAJNICE 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

Br.:  SAO – 95/2023 

3. 

PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA- 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji  

Br. :  VIK-95/2023 

4. 

PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA-

ULIČNA RASVETA 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

Br. :  EEG-95/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

0. GLAVNA SVESKA:  

 

Glavni projektant: Snežana Savić, dipl. građ. inž. 

Broj licence: 313 9437 04 

 

Potpis: 

 

 

 

 

2/2. PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SAOBRAĆAJNICE 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 
      

Projektant: Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorni   projektant: Zoran Mladenović, dipl.inž.građ. 

Broj licence: 312 3103 03 
 

Potpis: 

 
 

 

 

3.  PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA-KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA  dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji  
 

Projektant: Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorni  projektant: Snežana Savić, dipl. građ. inž. 

Broj licence: 313 9437 04 

 

Potpis: 

 

 

 

 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA-ULIČNA RASVETA 

Dela Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

 
Projektant: Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorni   projektant: Stajko Pešić, dipl.inž.el. 

Broj licence: 350 C211 05 

 

Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.7.  PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

         OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

Tip  objekta : 
Inženjerski objekat 

Linijska infrastruktura 

Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja 

Kategorija  objekta: G- Inženjerski objekti 

Klasifikacija  pojedinih delova objekta 

izgradnja u fazama 

Učešće  u 

ukupnoj 

površini 

objekta (%): 

Klasifikaciona  oznaka: 

 Ostali putevi i ulice 

55,68 % 
211201- 

Ulica unutar grada i pešačke staze 

7,16 % 

211202- 

Sve potrebne instalacije (rasveta) 

koje omogućuju sigurno odvijanje 

saobraćaja i parkiranje 

 9,54 % 222210- Lokalni vodovodi 

27,62 % 222312-Javna kanalizaciona mreža 

Naziv  prostornog odnosno urbanističkog 

plana: 

Plan Generalne Regulacije Kuršumlija   („Sl.list 

opštine Kuršumlija“,br. 35/2016, 40/2022 i 22/2023) 

Grad/opština: Kuršumlija, opština Kuršumlija 

Broj  katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarsih opština  objekata/radova 

koji su predmet zahteva:  

Deo KP broj 6006 u KO Kuršumlija    

Broj  katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarsih opština preko kojih 

prelaze priključci za infrastrukturu koji su 

predmet zahteva:  

Delovi KP broj: 6006, 6007 i 3619  u KO 

Kuršumlija    

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarskih opština na kojima se 

nalaze nadzemni delovi linijskog 

infrastrukturnog objekta/priključnih vodova, 

vezani za površinu zemljišta (ulazna i izlazna 

mesta, reviziona okna i sl.) koji su predmet 

zahteva: 

Ulična rasveta na delovima KP br. 6006, 6007 i 

3619 u KO Kuršumlija  

Vodovodna mreža na delovima KP br.6007, 6006 i 

3619  u KO Kuršumlija  

Fekalna kanalizacija na delu KP br.6006 u KO 

Kuršumlija  

Atmosferska kanalizacija na delu KP br. 6006 u 

KO Kuršumlija 

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarskih opština na kojima se 

nalaze postojeći vodovi koji su u koliziji sa 

predmetnim radovima: 

Delovi KP broj: 6006, 6007 i 3619 u KO Kuršumlija    

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarskih opština na koje se 

izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je 

izmeštanje predmet zahteva): 

/ 

Broj katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarskih opština na kojima se 

nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju: 

Deo KP broj: 6006  u KO Kuršumlija 

Broj  katastarske parcele/spisak katastarskih 

parcela i katastarsih opština na  kojoj se 

nalazi priključak na javnu saobraćajnicu: 

/ 



 

PRIKLJUČCI  NA INFRASTRUKTURU: 

Priključak  na vodovod Na postojeću šahtu na delu KP br. 6007 u KO Kuršumlija u ČV-5 

Priključak  na 

kanalizaciju 

Fekalna: na postojeću cev na delu KP br. 6006 u KO Kuršumlija u FK-1 

Atmosferska: na postojeću cev na delu KP br. 6006 u KO Kuršumlija u 

AK-1 

Priključak  na elektro 

mrežu 

Na postojeću uličnu rasvetu na delu KP br. 6007 u KO Kuršumlija 

Ukupan kapacitet 1,1 kW 

Vrsta priključka Trajni  

Merni uređaj Postojeći  

 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: SAOBRAĆAJNICA 

 

 

 

Dimenzije  

objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela (ulice): 4.768 m2 

ukupna BRGP nadzemno: / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: 3.650 m2 

Ukupan broj deonica: 1 

Dužina saobraćajnice  213,64 m  

Površina asfalta  1925 m2 

Površina behatona  1725 m2 

Sivi ivičnjak dužina  430 m  

Širina kolovoza Promenljivo:            od 7m do 9 m  

Pešačka staza  behaton ( prani granit ) Promenljivo:     od 1,8m do 8,94m 

Broj žardinjera za ukrasno zelenilo 42 komada 

Broj zasada ukrasnog drveća 22 komada 

Materijalizacija 

objekata: 

Kolovozna 

konstrukcija 

 

AB 16  4 cm  

BNS 32  7 cm  

Dk 0-31,5 mm 10 cm  

Dk 0-63 mm  25 cm  

Ivičnjaci  Sivi betonski  18/24 cm 

Pešačka staza  

Behaton  prani granit  Beton   d= 8 cm  

Granulisani kamen 4 mm 4 cm  

Tampon 0-31,5 20 cm  

Betonske žardinjere BxHxL=0,45x0,33x1,0m 

Ukrasno drveće Likvidambar  -         sadnica do 2,5m  

Geometrija 

saobraćajnice:  

Dužina saobrađajnice  213,64 m 

Min. horizontalna krivina 20 m 

Max. horizontalna  krivina  99 m  

Poprečni pad  1,9-2,5 % 

Podužni pad  1-7,9 % 

Vertikalna konkavna krivina  900 m 

Vertikalna konveksna krivina  1100 m 

procenat zelenih površina: / 

indeks zauzetosti: / 

indeks izgrađenosti: / 

Druge  karakteristike objekta: 
Ukrštanje sa  vodotokom: Nema 

Ukrštanje sa Državnom saobraćajnicom Nema 

Procenjena  vrednost objekta (bez PDV-a): 21.000.000,00 dinara 



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: VODOVODNA MREŽA 

 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: FEKALNA KANALIZACIJA 

 

Dimenzije  

objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela (ulice): 4.768 m2 

ukupna BRGP nadzemno: / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: / 

Ukupan broj vodova/deonica: 1 

Ukupna dužina  vodovodne mreže : 220,10  m 

Prečnik vodovodnih cevi:  DN 110 mm 

Prosečna dubina cevi: 1,20  m 

Ukupan broj šahti: 1  komad 

Dubina  šahte: 2,00  m 

Zaštita cevi:  prečnik i dužina Ø 323,9/8mm        L=41,05 m 

Broj hidranata: 4 komada 

Prečnik hidranata: DN 80mm 

Materijalizacija  

cevovoda: 

Šahte: Armirano betonske  

Primarne cevi: HDPE  PE 100 na 10 bari 

Skretanja : Duktil liv na 10 bari 

Fazonski komadi i vodovodne armature Duktil liv na 10 bari 

Šaht poklopci: Duktil liv 400KN 

Penjalice: Liveno-gvozdene 

Zaštita cevi: Okrugle čelične cevi dz=8mm 

Procenat  zelenih površina: / 

Indeks  zauzetosti: / 

Indeks  izgrađenosti: / 

Druge  

karakteristike 

objekta: 

Priključak korisnika Prema Lokcijskim uslovima 

Spajanje cevi 
Primarne Sučeono varenje 

Čelične  Lučno zavarivanje 

Ukrštanje sa  vodotokom: Nema 

Ukrštanje sa Državnom saobraćajnicom Nema 

Procenjena vrednost objekta (bez PDV-a): 3.600.000,00 dinara 

Dimenzije  

objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela (ulice): 4.768 m2 

ukupna BRGP nadzemno: / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: / 

Ukupan broj deonica: 1 

Ukupna dužina  kanalizacije : 219,00  m 

Prečnik cevi:  DN 250 mm 

Ukupan broj šahti: 14  komada 

Prosečna dubina šahti: 2,8  m 

Materijalizacija  

cevovoda: 

Šahte: Polumontažne amirano betonske  Ø100mm  

Primarne cevi: PVC SN 8 

Šaht poklopci: Duktil liv 400KN 

Penjalice: Liveno-gvozdene 

Procenat  zelenih površina: / 

Indeks  zauzetosti: / 

Indeks  izgrađenosti: / 

Druge  

karakteristike 

objekta: 

Priključak korisnika Prema Lokcijskim uslovima 

Spajanje cevi Na muf 

Ukrštanje sa  vodotokom: Nema 

Ukrštanje sa Državnom saobraćajnicom Nema 

Procenjena vrednost objekta (bez PDV-a): 4.100.000,00 dinara 



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije  

objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela (ulice): 4.768 m2 

ukupna BRGP nadzemno: / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: / 

Ukupan broj deonica: 1 

Dužina  atmosferske kanalizacije : 218,00  m 

Prečnik cevi atmosferske kanalizacije:  
DN 400 mm (203m) 

DN 600 mm   (15m) 

Broj slivnika: 12 komada 

Prečnik cevi i dužina poveza slivnika sa 

kanalizacijom 

DN 200mm  

L=103m 

Broj slivnih kanala: 3 komada 

Unutrašnje dimenzije slivnih kanala BxHxL 0,45x0,50x28,80 m 

Prečnik cevi i  

dužina poveza slivnih kanala 

DN 200mm  

L=34,70m 

Prosečna dubina cevi kanalizacije: 2,50  m 

Prosečna dubina cevi poveza slivnika: 1,20  m 

Ukupan broj šahti kanalizacije: 11  komada 

Ukupan broj šahti slivnika: 15  komada 

Prosečna dubina  šahte kanalizacije: 2,55  m 

Zaštita cevi:  prečnik i dužina 
Ø 323,9/8mm 

42,00 m 

Materijalizacija  

cevovoda: 

Šahte: 
Kanalizacije  Polumontažne armirano-betonske Ø1000 mm 

Slivnika i kanala Polumontažne armirano-betonske Ø450 mm 

Slivni kanali:  Armirano-betonski 

Cevi : 
Kanalizacija  PVC SN8 

Slivnici i kanali PVC SN 8 

Slivne rešetke: Duktil liv na 400 KN 

Šaht poklopci: Duktil liv 400KN 

Penjalice: Liveno-gvozdene 

Zaštita cevi: Okrugle čelične cevi dz=8mm 

Procenat  zelenih površina: / 

Indeks  zauzetosti: / 

Indeks  izgrađenosti: / 

Druge  

karakteristike 

objekta: 

Spajanje cevi: Na muf 

Ukrštanje sa  vodotokom: Nema 

Ukrštanje sa Državnom saobraćajnicom: Nema 

Procenjena vrednost objekta (bez PDV-a): 6.315.000,00 dinara 



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI: ULIČNA RASVETA 

 

UKUPNO  

PROCENJENA VREDNOST OBJEKTA 

(bez PDV-a): 

37.715.000,00 dinara 

Saobraćajnica:                           21.000.000,00 dinara 

Vodovod:                                     3.600.000,00 dinara 

Fekalna kanalizacija:                   4.100.000,00 dinara 

Atmosferska kanalizacija:           6.315.000,00 dinara 

Elektrorasveta:                             2.700.000,00 dinara  

 

 

 

SASTAVILA: 

 

Dimenzije  

objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela (ulice): 4.768 m2 

ukupna BRGP nadzemno: / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: /  

Ukupan broj deonica: 1 

Dužina napojnog kabla stubova  232 m  

Dužina napojnog kabla sijalica 130 m 

Broj stubova  13 kom 

Visina stuba  8. 0 m 

Dužina lire na stubu   Do 1,0 m 

Nagib  svetiljke   Do 10o  

Rastojanje između stubova  Do 30 m  

Broj svetiljki  13 kom 

Dužina trake Fe/Zn 25x4mm za uzemljenje stubova 232 m 

Dužina zaštitne cevi napojnog kabla 35 m 

Materijalizacija 

objekata: 

Stubovi  Čelični  okrugli konusni 

Napojni 

kabal 

Napojni kabal- stuba  PPOO-A 4x 16 mm2 

Napojni kabal svetiljke   PP-Y  3x 1,5 mm2 

Svetiljke  

Ukupna instalisana snaga rasvete 1066 W 

Pojedinačna Snaga svetiljke 82 W 

Vrsta svetiljke 

UniStreet gen2 BGP282 I LED130-4S/740 I 

DM11 D9 SRG10 48/60S proizvođač Signify 

brend Philips  

Zaštitna cev napojnog kabla PE Ø110 mm 

procenat zelenih površina: / 

indeks zauzetosti: / 

indeks izgrađenosti: / 

Druge  karakteristike objekta: 
Ukrštanje sa  vodotokom: Nema 

Ukrštanje sa Državnom saobraćajnicom: Nema 

Procenjena vrednost objekta (bez PDV-a): 2.700.000,00 dinara 











 

0.8.   TEHNIČKI OPIS 

 

 
 LOKACIJA:  

 

 Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa pratećom infrastrukturom 

(vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) je od ulice Vuka 

Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO 

Kuršumlija. 

 

ZAKONSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS", broj 72/2009,81/2009-ispravka; 64/2010-

Odluka US; 24/2011;121/2012;42/2013-Odluka US,  50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka 

US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon,  9/2020, 52/2021 i 62/2023). 

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekата (''Sl.glasnik RS'' broj 96/2023) i drugi podzakonski 

propisi doneseni na osnovu, gore, navedenog Zakona. 
 

 PLANSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

  Plan Generalne Regulacije Kuršumlija   („Sl.list opštine Kuršumlija“,br. 35/201640/2022 

i 22/2023) 

 

 I./ TEHNIČKI USLOVI  

 

Tehnički uslovi projektovanja zadati su Planom Generalne Regulacije Kuršumlija,     

Projektnim zadatkom i pravilima struke 

 

Prilikom projektovanja vodilo se računa da se: 

− ispoštuje projektni zadatak, 

− primeni  Zakon o planiranju i izgradnji i svi Pravilnici doneti na osnovu Zakona, 

− projektuju trase koje  prilikom izgradnje i,  kasnije,  u toku korišćenja ne ugrožavaju druge 

objekte,  

− drugi objekti  ne ugrožavaju korišćenje i funkcionisanje  svih objekata na njima, 

− odabrani materijali,  položaji trasa i objekata na njima  omoguće dobro funkcionisanje istih. 

 

 II./ TEHNIČKO  REŠENJE:  

 

Rekonstrukcija i dogradnja dela saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom 

obuhvata: 

 

1. Saobraćanicu (kolovoz i trotoari-pešačke staze) 

2. Vodovod sa hidrantskom mrežom 

3. Fekalnu kanalizaciju 

4. Atmosfersku kanalizaciju 

5. Elektro-rasvetu 



 

1. Saobraćanica (kolovoz i trotoari-pešačke staze) 

 

Postojeće stanje saobraćajnice 

Postojeći kolovoz dela ulice je u prilično lošem stanju, sa dosta mrežastih pukotina, ulegnuća  

i udarnih rupa, kao i oštećenih ivičnjaka. 

Trotoari su, takođe, u lošem stanju. 

Potrebno je izvršiti rekonstrukciju i dogradnju dela ulice i dovesti je u stanje za bezbedno 

odvijanje saobraćaja. 

Deo ulice je izgrađen sa upotrebnom dozvolom, a deo ulice bez građevinske dozvole. 

 

Projektovano tehničko rešenje dela saobraćajnice 

Rekonstrukcija i dogradnja dela saobraćajnice-ulica Nemanjina, počinje od raskrsnice sa 

ulicom Vuka Karadžića i završava se do mosta na reci Toplici. Prilikom projektovanja, geometrija 

trase je usklađena sa uslovima na terenu i Planom Generalne Regulacije (PGR). U tom smislu, 

uslovi na terenu, nisu dozvolili da se u potpunosti ispoštuju visinske kote saobraćajnice zadate 

PGR-om. Naime, postojeće visinske kote saobraćajnice znatno su niže od visinskih kota 

predviđenih po PGRu, a prema tim kotama su izgrađeni svi ulazi u privredne i privatne objekte, 

te raskrsnice sa ulicama Rade Drainac i Vuk Karadžić, kao i kolovoz mostovske konstrukcije. 

Podizanjem visine saobraćajnice po PGRu ne bi mogao da se obezbedi nesmetan pristup 

navedenm izgrađenim objektima, te je zadržana niveleta postojeće ulice.    

Projektom je predviđena fleksibilna  kolovozna  konstrukcija za srednje težak saobraćaj. 

Pešačke staze-trotoari se popločavaju betonskim pločama pranit sive boje ili po izboru investitora.   

Dužina predmetnog dela  saobraćajnice   213,64 m.  

Deonica je u podužnom padu od ulice Vuka Karadžića gde je kota nivelete 362,61 m.n.v. ka 

mostu na reci Toplici gde je kota nivelete 351,45 m.n.v. gde se na oba mesta vrši uklapanje sa 

postojećim stanjem. Padovi su, duž cele deonice, različiti, a  što se vidi iz podužnog profila .  

Širina kolovozne trake je različita. od PPR 0  na stacionaži km 0+00 do  PPR 3 na stacionaži  

km 0+012  širina je je  9,0 m, a od PPR 3  na staconaži km 0+12 pa do  PPR 6 na stacionaži km 

0+034,24   širine je  7,0 m .  

Oivičenje kolovozne konstrukcije je sivim betonskim ivičnjakom 18/24/1000 koji se polaže 

na sloju mršavog betona MB 15. u debljini 20 cm .   

Prilikom polaganja ivičnjaka na delu pešačkih prelaza postaviti oboreni ivičnjak tako da početak 

kosine ivičnjala bude u nivou završne kote  asfalta . Na delu ulaza na privatnim parcelama planiran 

je ivičnjak tako da kosi deo bude višlji za 4 cm od završne kote asfalta. 

Širina pešačke staze je promenljiva i počinje od ivičnjaka a završava se do regulacione linije ili 

do izgrađenih objekata, takođe, različite širine koja se kreće od 1,80m na stacionaži km 0+199,88 

do 8,94m na stacionaži km 0+124,00. Podužni pad trotoara prati pad kolovoza, a poprečni padovi 

su različiti što se vidi iz crteža poprečnih padova. 

Na mestima gde su predviđeni pešački prelazi, projektovane su rampe za nesmetano kretanje i 

pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama, a u skladu sa standardima 

pristupačnosti i planskim dokumentom. 

Površinsko odvodnjavanje sa kolovoza usmerava se podužnim i poprečnim padom do slivnika . 

Odvodnjavanje sa trotoara je poprečnim i podužnim padom do kolovoza. 

 

Kolovozna konstrukcija se sastoji od sledećih clojeva : 

1. habajući sloj AB 11  d= 4 cm 
2. BNS 32   d = 7 cm  



3. Dka 0-31,5mm  d = 10 cm  
4. Dka 0-63  d = 25 cm  

 

Konstrukcija na delu pešačke staze sastoji se od sledećih slojeva  

1.behaton ploča  d=  8 cm, preporučene širine i dužine 30x60cm ili po izboru investitora 

2. granulisani pesak  d = 4 cm  

3. tampon 0-31,5  d = 20 cm  

 
Horizontalni položaj trase 

 

 Elementi normalnog poprečnog profila su: 

 

- širina kolovozne trake ................................................. 9m  i 7 m  

- šrina bankine ............................................................... /  m 

- šrina pešačke staze ................................različite širine od ivičnjaka do postojećih objekta, 

odnosno regulacione linije 

- minimalni poprečni nagib..............................................2,0 % 

-  maksimalni poprečni nagib ......................................... 3,5 % 

 

Vertikalni položaj trase 

 

Situacioni plan i podužni profil 

 

- minimalni poluprečnik horizontalne krivine...................... 20  m 

- maksimalni podužni nagib nivelete.................................. 7,9  % 

- minimalni radijus vertikalnog zaobljenja 

- konveksnog preloma ...................................................... 1100 m 

- minimalni radijus vertikalnog zaobljenja 

- konkavnog preloma nivelete...............................................   900     m 

 

-  Prenošenje trase na teren 

 Osovina trase se prenosi na teren geodetskim instrumentom, sa datim koordinatama po 

profilima u txt fajlu , i date su kordinate asfalta po istim profilima. U poprečnim profoilima date 

su dubine iskopa .  Nakon  izvedenih radova snima se deonica i geodetski snimak se predaje 

investitoru ili nadležnoj ustanovi. 

 Projektom nije predviđen parking za osobe sa posebnim potrebama jer se isti nalazi u 

neposrednoj blizini predmetne lokacije. 

 

- Tehničko  rešenje ozelenjavanja saobraćajnice:  

Na desnoj strani ulice, idući od ulice Vuka Karadžića ka mostu na reci Toplici, a u trotoaru, 

projetovana je sadnja drvoreda.Planirano je, po željli investitora, drvo Likvidambar (liquidambar 

styraciflua). Likvidambar raste od 15 do 20m. Krošnja u početku raste uskim piramidalnim 

načinom sa uzlaznim, vertikalnim trupom. Kada je stablo starije, grane rastu šire, tako da krošnja 

postaje jajolika. Mlade grančice su žućkasto-zelene i prelaze u crvenkasto-smeđe. Starije grane 

razvijaju gusta siva plutasta krila koja ponekad otpadaju. Intenzivne jesenje boje lista su raznolike: 

vinsko-crvena sa žutom, narandžastom i ljubičastom i svim vrstama nijansi. Kada je drvo 

posađeno na vlažnom mestu, lišće postaje više ljubičasto. Voćne kapsule pojavljuju se nakon 



neupadljivog cvetanja i vise na drvetu do duboke zime. Ne zahteva preterane uslove gajenja i 

uspevaće u skoro svim tipovima zemljišta sa dobrom drenažom. Neće tolerisati nikakve senke pa 

je svaka preporuka da se drvo gaji u punom suncu.  

Nabavljaju se formirane sadnice visine oko 2 m. 

 Planirano je 22 sadnice. Tačno mesto sadnice odrediće se na lice mesta u dogovoru sa 

investitorom (nadzorom) zbog velikog broja ulaza u dvorišta i kako sadnice ne bi predstavljale 

smetnju, ali planirane sadnice su, većinom, na međusobnom rastojanju od oko 7,5m  

Postojeće drveće se seče i vadi iz korena.  

 Drveće se sadi u već pripremeljene jame u toku završnih radova izgradnje trotoara. Jame 

su kvadratnog oblika dimenzija 1,00x1,00m dubine 1,00m. U ovako iskopanu jamu se ugrađuju 

betonske cevi Ø600 mm dužine 1,00 m koje imaju ulogu zidova jame i zaštitu ostalih 

podzemnih instalacija od korenovog sistema. Sadnice se štite od fizičkih oštećenja i usmerava 

pravilan rast ACO ogradama ili drugog proizvođača. Original ograde su proizvedene od 

pocinkovanog čelika prelekiranog crnim lakom,  visine 180 cm. Jame se štite ACO rešetkama ili 

drugog proizvođača koje su od nodularnog liva otpornpg na koroziju i jednostavnog održavanja. 

Rešetke su kvadratnog oblika, spoljnih dimenzija 96x96cm sa otvorom 32x32 cm, ugrađene u 

ravni behaton ploča trotoara. 

 

Na levoj strani ulice, idući od centra ka mostu na reci Toplici, a u trotoaru, predviđeno je 

postavljanje betonskih žardinjera, pravougaonog oblika, dimenzija 100x45x33cm, na oko 10cm 

od ivičnjaka. 

Predviđeno je postavljanje po 2 (dve) žardinjere sa obe strane svakog stuba ulične rasvete 

gde to prostor dozvoljava, a ostale žardinjere se raspoređuju na različitom međusobnom 

rastojanju, ukupno 42 komada. 

 U žardinjere, uz stubove elektrorasvete mogu da se posade puzavice, a u ostalim sezonsko 

cveće ili višegodišnje niske sadnice.  

Izbor vrste sadnica, kao i raspored žardinjera, prepušta se investitoru.  

U svaku žardinjeru mogu se posaditi 3 do 4 sadnice. 

 

2. Vodovod sa hidrantskom mrežom 

 

Postojeće stanje 

Na lice mesta, u delu ulice koja je predmet projektovanja  ne postoji hidrantska mreža. 

Postoji vodovodna mreža od pocinkovanih cevi različitih prečnika: od  Ø63mm, Ø32mm i 

Ø25mm. Cevi su stare, zamuljane, neodgovarajućeg prečnika, kvaliteta i potreba korisnika. 

Postojeći korisnici/objekti se snabdevaju vodom i iz, susednih,  bočnih ulica. 

 

Projektovano tehničko rešenje 

Vodovod je projektovan od HDPE cevi, kvaliteta PE 100, prečnika DN 110 mm za pritisak od 

10 bari, ukupne dužine 217 m, u levoj strani kolovoza, uz trotoar, idući od ulice Vuka Karadžića 

ka mostu na reci Toplici. 

Mesto priključka je u postojećoj šahti (ČV-5) u ul. Kosovska na kat .parceli br.6007 KO 

Kuršumlija 

Cevovod se završava u šahti sa ispustom (ČV-1) na kat.parceli br.3619 KO Kuršumlija. 

Na cevovodu je projektovana jedna šahta i to za kontrolisani ispust vode (ČV-1). Šahta je od 

armiranog betona marke MB30, betonirana na licu mesta u dvostranoj oplati, dimezija određenih 

prema veličini i rasporedu fazonskih komada i vodovodnih armatura. Voda iz šahte  se 



kontrolisano ispušta u šahtu novoprojektovane atmosferske kanalizacije (AK-I) preko HDPE cevi 

prečnika DN 90mm. 

Na cevovodu su projektovana 4 (četiri) podzemna protivpožarna hidranta. Rasojanje između 

hidranata se kreće od 60m do 75m, a  određeno je po osnovu člana 14. Pravilnika o tehničkim 

normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (''Sl.glasnik RS'' br.3/2018). 

Hidranti su locirani van kolovoza, opremljeni su fazonskim komadima i ventilima, kao i ormanima 

za smeštaj creva, mlaznica i druge potrebne opreme. 

Prosečna dubina ukopavanja cevovoda je 1,30m  na sloju peska debljine 10cm. U raskrsnicama 

sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  predviđena je zaštita cevovoda čeličnom 

cevi Ø323,9/8mm, različitih dužina.  

Tačan broj kućnih priključaka na vodovodnu mrežu  odrediće se kroz uslove 

održavaoca sistema vodosnabdevanja, a u okviru objedinjene procedure.  Planirano je da se 

izvode u toku izgradnje primarne vodovodne mreže, a prema detljnom uputstvu održavaoca 

sistema.  

U rov se postavlja i sabija sloj peska debljine 10 cm na koji se polažu cevi.Nakon polaganja 

cevi iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi. Spojevi vodovodnih cevi 

se ostavljaju vidljivi do završetka probe na pritisak. Rov se u potpunosti zatrpava šljunkom.  U 

zoni otkrivenih podzemnih  instalacija rov se zatrpava peskom i šljunkom  ili po uputstvu vlasnika 

instalacija.  

Višak materijala  iz iskopa se odvozi na deponiju koju odredi nadzorni organ do prosečne 

udaljenosti od 10 km. 

Na trasi se očekuje iskop u tlu III i IV kategorije. 

 Spajanje vodovodnih cevi HDPE vrši se čeonim varenjem.  

Fazonski komadi i vodovodne armature su od duktil liva. 

 Izgrađen vodovod se ispituju probom na pritisak  čime se dokazuje kvalitet cevi i spojeva.  

Po izvršenoj probi kvaliteta vrši se zatrpavanje rova u slojevima.  

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

3. Fekalna kanalizacija 

Postojeće stanje 

U delu ulice postoji izgrađena fekalna kanalizacija od azbest-cementnih cevi prečnika 

Ø200mm i to od ulice Rada Drainca preseca ulicu Nemanjinu , a onda skreće, severno ka reci, 

kroz privatne parcele. U šahti, na skretanju, u dužini od oko 45 m, priključuje se i deo ulice, 

južno ka centru. Ostali deo ulice nema fekalnu kanalizaciju, a korisnici su priključeni u bočnim 

ulicama. 

 

Projektovano tehničko rešenje 

Projektovana fekalna kanalizacija je od PVC cevi DN 250mm, čvrstoće prstena SN 8KN/m2 , 

ukupne dužine 219m, sa ukupno 14 AB polumontažnih šahti prečnika, Ø1000mm, na različitom 

međusobnom rastojanju. 

Prečnik cevi je preuzet iz Idejnog Rešenja sakupljanja i odvođenja fekalnih otpadnih voda sa 

područja opštine Kuršumlija, projektanta DMM inženjering iz Niša. 

Trasa cevovoda je projektovana u osi novoprojektovanog kolovoza Nemanjine ulice. 

Prosečna dubina kanalizacije, u odnosu na postojeći teren, je oko 3m. Padovi su različiti, ali 

većina prati teren ulice i kreće se od minimalnog 0,4% do maksimalnog 7% 

Većina šahti je dubine 2,5m u odnosu na novoprojektovanu niveletu ulice i sve su šahte 

kaskadne. 



Kanalizacija se priključuje na postojeću azbestno-cementnu cev, na koju se formira/gradi 

nova šahta (FK-1) dubine 3m. 

Vrlo se vodilo računa da se projektom prihvate i postojeće trase fekalne kanalizacije i to u 

novoprojektovanim šahtama FK-4, FK-5 i FK-7. 

Takođe se vodilo računa, da kada se steknu uslovi, i bude izgradio po PGR-u planirani 

kolektor, ova fekalna kanalizacija će se priključiti na isti u šahti FK-P, čime bi se ostatak trase 

od šahte FK-P do šahte FK-1 u dužini od oko 31m, ukinuo.  

Tačan broj kućnih priključaka na fekalnu kanalizacionu mrežu  odrediće se kroz 

uslove održavaoca sistema kanalisanja, a u okviru objedinjene procedure.  Planirano je da se 

izvode u toku izgradnje primarne kanalizacije i to PVC cevima prečnika DN 160mm, 

prvenstveno na šahtu, ali i na cevovod između šahti ukoliko se za to ukaže potreba, a svakako 

prema detljnom uputstvu održavaoca sistema i pravilima struke.   

Šahte omogućuju reviziju u eksploataciji kanalizacije i priključenje korisnika, postavljaju se 

na mestima promene pravaca, promene prečnika, naglog denivelisanja dna kanalizacije 

(kaskadna okna),  a postavljaju se na maksimalnom rastojanju 160 x D (izuzetno 200 x D), gde 

je D prečnik cevi u metrima, prema mestima potencijalnih priključaka korisnika ili po zahtevu 

održavaoca sistema. Kote dna šahti poklapaju se sa kotom dna najniže cevi u šahti. 

Svi šaht poklopci su od duktil liva za opterećenje od 400KN, a postavljaju se na kotu 

projektovanog završnog zastora saobraćajnice. 

Cevi se polažu u rov na sloju peska, a u projektovanom nagibu prema podužnom profilu koji 

se kontroliše geodetskim instrumentom. 

Nakon polaganja cevi, iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi.. 

Rov se u potpunosti zatrpava prirodnim šljunkom do visine konstrukcije saobraćajnice.  

Materijal se zbija do Ms=2,5-3,0 kN/cm2 , broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje 

nadzorni organ. Spojevi cevi se ostavljaju vidljivi.  

Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i 

spojeva. 

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

4. Atmosferska kanalizacija 

 

Postojeće stanje 

U ulici nema atmosferska kanalizacija. 

Odvodnjavanje ulice je preko 2 (dve) slivne rešetke u raskrsnici ispred ulaza u autobusku 

stanicu i ulaza u fabriku ’’Metalac’’ (kod mosta). 

Projektovano tehničko rešenje 

Projektovana atmosferska kanalizacija je od PVC cevi prečnika DN 400mm i DN 630 mm, 

čvrstoće prstena SN 8KN/m2 , ukupne dužine 218m, sa ukupno 11 AB polumontažnih šahti 

prečnika, Ø1000mm, na različitom međusobnom rastojanju. 

Prečnik cevi je usvojen na osnovu očekivanih slivnih površina, usvojenih padova cevi na trasi 

kanalizacije i inteziteta padavina za merodavnu 20-to minutnu kišu verovatnoće 10% koja , za 

Kuršumliju, iznosi 203 lit/sec/ha i. 

Pored slivne površine, samog, dela Nemanjine ulice od oko 3.700 m2 , veća očekivana slivna 

površina je iz ulice Kosovska  od oko 9.000 m2 čiji će se proticaj, odnosno količina padavina 

uliti u šahtu AK-10. Slivna površina iz ulice Rade Drainac je oko 2.400 m2 , a očekivana slivna 

površina sa Zelene pijace, Autobuske stanice i okolne javne površine  je oko 16.000 m2  . 

Najveće, a očekivano, opterećenje će biti na šahtu AK-I od oko 544 lit/sec, što će PVC cev 



prečnika DN 630mm, pri padu od 0,5% ka šahti AK-1 u punom profilu (95% ispunjenosti) imati 

proticaj oko 547 lit/sec. Sledeće veće opterećenje je na šahti AK-4 u raskrsnici sa ulicom Rada 

Drainca u koju se očekuje ukupan dotok od oko 300 lit/sec, što će PVC cev prečnika DN 

400mm, pri padu od 3% ka šahti AK-3 u punom profilu (95% ispunjenosti) imati proticaj oko 

400 lit/sec. 

Trasa cevovoda je projektovana u desnoj strani od ose novoprojektovanog kolovoza dela 

Nemanjine ulice, idući od centra ka mostu na reci Toplici. 

Prosečna dubina kanalizacije, u odnosu na postojeći teren, je oko 2,5m. Padovi su različiti, ali 

većina prati teren ulice i kreće se od minimalnog 0,5% do maksimalnog 8% 

Većina šahti je dubine 2,5m u odnosu na novoprojektovanu niveletu ulice i sve su šahte 

kaskadne. 

Kanalizacija se priključuje na postojeću azbestno-cementnu cev postojećeg odvodnog kanala, na 

koju se formira/gradi nova šahta (AK-1) dubine 2,7m.  

Projektovano je 12 slivnika sa povezom na šahte PVC cevima prečnika DN200mm 

Projektovano je tri slivna kanala za prihvat atmosferskih voda u raskrsnicama, i to jedan sa 

ulicom Rada Drainca i dva na već postojećim mestima, a ispred ulaza u autobusku stanicu i 

ulaza u fabriku ’’Metalac’’ 

U raskrsnicama sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  predviđena je zaštita 

poveznih cevovoda od slivnih kanala SK-1, SK-3 i slivnika SL-1, čeličnom cevi Ø323,9/8mm, 

različitih dužina.  

 

Šahte omogućuju reviziju u eksploataciji kanalizacije i priključenje slivnika, postavljaju se 

na mestima promene pravaca, promene prečnika, naglog denivelisanja dna kanalizacije 

(kaskadna okna),  a postavljaju se na maksimalnom rastojanju 160 x D (izuzetno 200 x D), gde 

je D prečnik cevi u metrima, ili po zahtevu održavaoca sistema. Kote dna šahti poklapaju se sa 

kotom dna najniže cevi u šahti. 

Svi šaht poklopci su od duktil liva za opterećenje od 400KN, a postavljaju se na kotu 

projektovanog završnog zastora saobraćajnice. 

Cevi se polažu u rov na sloju peska, a u projektovanom nagibu prema podužnom profilu koji 

se kontroliše geodetskim instrumentom. 

Nakon polaganja cevi, iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi.. 

Rov se u potpunosti zatrpava prirodnim šljunkom do visine konstrukcije saobraćajnice.  

Materijal se zbija do Ms=2,5-3,0 kN/cm2 , broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje 

nadzorni organ. Spojevi cevi se ostavljaju vidljivi.  

Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i 

spojeva. 

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

 

5. Elektro-rasveta 

 

Postojeće stanje 

Na licu mesta postoji elektrorasveta, ali nedovoljna. 

Postoje  5 (pet) betonskih stubova korisnika ED na koje su namontirane sijalice i ostali 

kablovi za priključke korisnika, što pravi problem u održavanju rasvete koja je u nadležnosti 

lokalne samouprave. 

 

 



Projektovano tehničko rešenje 

 

Ideja je da se elektrorasveta razdvoji od postojećih elektroinstalacija i postavi više stubova 

kako bi osvetljenje ovog dela ulice bilo znatno bolje. 

Projektovano je 13 stubova za nošenje svetiljki i isto toliko svetiljki, na međusobnom 

rastojanju od oko 30m. 

 Projektovani su čelični okrugli konusni stubovi visine 8m, izrađen od čelika u skladu sa 

standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra od 23m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim 

„plazma“ podužnim varom dimenzija: Baza stuba Ø158mm, bez rebara za ojačanje. Debljina zida 

stuba 3,0mm. Završetak stuba 60mm sa stubom čini jednu celinu bez vara. 

  

Napajanje  

Ukupna instalisana snaga novoprojektovanih svetiljki, 13 komada (instalisana snaga jedne 

svetiljke je 82 W sa svetlosnim izvorom izrađenim u LED tehnologiji), za rasvetu predmetne 

saobraćajnice, koje se napajaju iz priključne ploče, zadnjeg stuba, postojeće javne rasvete: 

Pi = 1,066kW 

a jednovremeno opterećenje (za koeficijent jednovremenosti kj=1) je: 

Pjm = 1,066 kW 

Ijm =1,25 A 

Iz priključne ploče zadnjeg stuba postojećeg javnog osvetljenja  se izvodi  napojni kablovski vod 

tipa PP00-A 4x16mm2 u cilju napajanja funkcionalne rasvete saobraćajnica. Instalacija svetiljki u 

stubu je izvedena kablom tip PP-Y 3x1.5mm2, do vrha stuba. Kabalovi, za napajanje stubova 

rasvete, se položu po dnu prethodno iskopanog kanala dubine h=80cm. Kablovi se vode do 

priključnih ploča čeličnih stubova po trasama u svemu po situacionom crtežu priloženenom u 

grafičkoj dokumentaciji projekta.  

Za upravljanje rasvetom predviđen je dvokanalni godišnje programabilni vremenski prekidač 

smešten u samostojećem razvodnom ormanu rasvete na regulacionoj liniji TS 10/0,4 kV  isti 

omogućava automatsko i datumsko definisano prebacivanje letnje-zimsko vreme, promene 

programa, nezavisno programiranje oba izlazna relejna kontakta, privremeno zaustavljanje 

programa u vreme državnih praznika ili drugih prilika. 

 

Napojni vodovi 

Napojni vodovi, predmetnih stubova funkcionalne rasvete su tipa PP00-A 4x16mm2.  

Napojni vodovi se polažu na sledeći način: 

Napajanje  javne rasvete , dela ul Nemanjine, počinje   od priključne ploče zadnjeg stuba, 

postojeće javne rasvete  na raskrsnici ulice Vuka Karadžića i ul Nemanjine, do priključnih ploča 

novo projektovanih metalnih stubova za nošenje svetiljki tipa UniStreet gen2 BGP282 LED130-

4S/740 I DM11 D9 SRG10 48/60S, proizvođač Signify, brend Philips, se izvodi kablovima tipa 

PP00-A 4x16mm2 (u grafičkoj dokumentaciji označeni sa Wr_1) koji se polažu u prethodno 

pripremljenom kanalu u posteljici od sitnog peska 

Na trasi iskopa kanala, u raskrsnicama sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  

predviđena je zaštita kablova PE cevima Ø110mm prethodnim betoniranjem cevi a u svemu po 

detalju priloga grafičke dokumentacije.  

 

Rasveta 

Projektovanje osvetljenja predmetne saobraćajnice vršen je na osnovu prikupljenih podataka, i to: 

• urbanističke situacije saobraćajnice, 

• podacima o površinskom sloju kolovoza, 



• podacima o sadašnjem i budućem značaju saobraćajnice 

• podacima o putnoj signalizaciji i  

• podacima o zagađenosti okoline 

Na osnovu ovih podataka, na osnovu gustine i složenosti saobraćaja na predmetnom objektu 

saobraćajnice, svrstavamo u klasu M3 tj C3. (Po važećim preporukama CIE 115 sve saobraćajnice 

za motorni  i mešoviti saobraćaj svrstane su u pet svetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti 

od kategorije puta, gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu 

saobraćaja i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju.) 

U tom smislu potrebno je ispoštovati sledeće svetlotehničke zahteve: 

• srednja vrednost sjajnosti (Lsr) ne sme biti manja od 1,0cd/m2, 

• nivo opšte ravnomernosti sjajnosti (Uo) ne sme biti manji od 0,4 

• nivo podužne ravnomernosti sjajnosti (Ul) ne sme biti manji od 0,6 

• maksimalna vrednost relativnog porasta praga (TI %) ne sme preći 12 

što će se izvesti (na osnovu priloženih fotometrijskih proračuna) primenom svetiljke slične tipu 

UniStreet gen2 BGP282 LED130-4S/740 I DM11 D9 SRG10 48/60S, proizvođač Signify, brend 

Philips. Na celoj trasi predmetnih saobraćajnica ove svetiljke će se montirati na konusnim 

čeličnim stubovima sa lirom visine h=8,0m koji će se podizati na rastojanju od d=0,65m od ivice 

kolovoza kao i na međusobnom srednjem rastojanju od oko 30 m.  

Nagib svetiljke treba da je do 10° . 

Stubovi za nošenje svetiljki za osvetljenje saobraćajnice postavljaće se jednostrano a u svemu po 

situacionom crtežu u grafičkoj dokumentaciji projekta. 

 

Uzemljenje 

U rovu, u kome se polažu napojni vodovi javne rasvete, postavlja se FeZn traka 25x4mm. 

Na mestima gde se traka uzemljivača polaže po istoj trasi sa kablovima, po pravilu, traka se polaže 

ispod kablova sa jedne strane rova, ovo produbljenje se zatrpa te se u rov normalno polažu kablovi 

u peščanu posteljicu. 

Sve spojeve trake u cilju račvanja ili produživanja treba izvesti pocinkovanim standardizovanim 

spojnim materijalom ili sa najmanje 2 pocinkovana zavrtnja. U slučaju da se spajanje izvodi 

zavarivanjem mesto spoja (var) treba zaštititi od korozije bitumenskim premazom. 

Svi izvodi sa uzemljivača na metalne stubove javne rasvete, rade se od trake iste dimenzije kao 

sam uzemljivač. Spojeve izvoda na metalnim stubovima, koji se uzemljuju izvesti kao rastavljive 

pomoću zavrtnjeva. 

 

Ispitivanja 

Po završetku cele instalacije predmetnog objekta, pre prvog puštanja u rad, neophodno je 

nabaviti sledeće izveštaje o ispitivanju: 

- otpornosti uzemljenja 

- otpornosti izolacije 

 

 

III./ OPŠTI USLOVI ZA DEO SAOBRAĆAJNICE SA PRIPADAJUĆOM 

INFRASTRUKTUROM 

 

 

 U toku iskopa ako se otkriju do sada neevidentirani lokaliteti ili deo istog od ostataka 

arhitekture ili prostora arheoloških nalazišta, izvođač je obavezan da o tome obavesti investitora 



koji će preduzeti mere u odnosu na Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, što 

podrazumeva, najpre,  obustavu radova do preduzimanja adekvatnih mera. 

 

Organizacija gradilišta treba da omogući nesmetano funkcionisanje saobraćaja u naselju a 

naročito pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima.  

 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 

radova i obezbeđeno od pristupa nezaposlenih lica a u svemu prema propisima iz Zaštite na radu. 

Ovo Idejno rešenje podleže promenama, a sve u skladu sa izdatim uslovima za 

projektovanje od strane imaoca javnih ovlašćenja 

 

Sastavila: 

Snežana Savić,dipl.inž.građ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9. Grafička dokumentacija 

 

- Sinhron plan 

- Situacioni plan saobraćajnice 

- Situacioni plan ozelenjavanja 

- Poprečni profili saobraćajnice 

- Situacioni plah hidrotehničkih instalacija 

- Poprečni profili hidrotehničkih instalacija 

- Situacioni plan elektrorasvete 
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