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1.1.  NASLOVNA STRANA DELA PROJEKTA 

 

3 – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA- 

 KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA  

     Dela   Ul.NEMANJINA u Kuršumliji  
 

 

Investitor: Opština   Kuršumlija 

  ul.Proleterskih brigada bb, Kuršimlija 

 

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa 

pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska 

mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) 

od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u 

Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u 

KO Kuršumlija 

 

       

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR- Idejno rešenje  

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 3 – Projekat  hidrotehničkih instalacija- 

       komunalna  infrastruktura  

       dela ul.Nemanjina u Kuršumliji 

 

Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja 

 

Projektant: Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorno lice projektanta: Snežana Savić, vlasnik 

 

Potpis: 

 
 

 

 

Odgovorni   projektant: Snežana Savić, dipl. građ. inž. 

Broj licence: 313 9437 04 

 

Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: VIK -95/23 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 
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1.3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“ Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 

81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 

98/2013 – odluka US, 132/14,  145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 

62/2023) i odredbi  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, kao:  

 

 
 

O D G O V O R N I    P R O J E K T A N T 

 

 

 

za izradu projekta 3. Hidrotehničke instalacije- komunalna infrastruktura, dela 

Ul.Nemanjina, koji je deo Idejnog Rešenja (IDR)  za rekonstrukciju i dogradnju dela ulice 

Nemanjina sa pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska 

kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na 

delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija,    određuje se: 

 

 

Snežana Savić, dipl. građ. inž. ..................................................................  lic. br. 313 9437 04 

 

 

 

 

 

Projektant:     Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorno lice/ zastupnik:   Snežana Savić, vlasnik 

 

Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: VIK -95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 
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1.4     IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 PROJEKTA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA-  

 KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA-  

  Dela  Ul. NEMANJINA u Kuršumliji 

 

Odgovorni projektant 3. Hidrotehničke instalacije- komunalna infrastruktura, dela 

Ul.Nemanjina, koji je deo Idejnog Rešenja (IDR)  za rekonstrukciju i dogradnju dela ulice 

Nemanjina sa pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i 

atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u 

Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija 

 

 

Snežana Savić,dipl.inž.građ. 
 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

 

da je Idejno rešenje izrađeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke 

 

 

 

 

Odgovorni projektant :  Snežana Savić dipl.inž. građ. 

 

Broj licence: 313 9437 04 

 

 

Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: VIK -95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Tekstualna dokumentacija 











 

1.5.2.   TEHNIČKI OPIS 

 

 
 Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa pratećom infrastrukturom 

(vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) je od ulice Vuka 

Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO 

Kuršumlija. 

 

ZAKONSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS", broj 72/2009,81/2009-ispravka; 64/2010-

Odluka US; 24/2011;121/2012;42/2013-Odluka US,  50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka 

US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon,  9/2020, 52/2021 i 62/2023). 

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekата (''Sl.glasnik RS'' broj 96/2023) i drugi podzakonski 

propisi doneseni na osnovu, gore, navedenog Zakona. 
 

 PLANSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

  Plan Generalne Regulacije Kuršumlija   („Sl.list opštine Kuršumlija“,br. 35/201640/2022 

i 22/2023) 

 
 

 I./ TEHNIČKI USLOVI  

 

Tehnički uslovi projektovanja zadati su Planom Generalne Regulacije Kuršumlija,     

Projektnim zadatkom i pravilima struke 

 

Prilikom projektovanja vodilo se računa da se: 

− ispoštuje projektni zadatak, 

− primeni  Zakon o planiranju i izgradnji i svi Pravilnici doneti na osnovu Zakona, 

− projektuju trase koje  prilikom izgradnje i,  kasnije,  u toku korišćenja ne ugrožavaju 

druge objekte,  

− drugi objekti  ne ugrožavaju korišćenje i funkcionisanje  svih cevovoda  i objekata na 

njima, 

− odabrani materijali,  položaji trasa cevovoda i objekata na njima  omoguće dobro 

funkcionisanje istih. 

 

 II./ TEHNIČKO  REŠENJE:  

 
Izgradnja  hidrotehničkih instalacija, odnosno, komunalne infrastrukture obuhvata: 

 

1. Vodovod sa hidrantskom mrežom 
2. Fekalnu kanalizaciju 
3. Atmosfersku kanalizaciju 

 
 



1. Vodovod sa hidrantskom mrežom 

 

Postojeće stanje 

 

Na lice mesta, u delu ulice koja je predmet projektovanja  ne postoji hidrantska mreža. 

Postoji vodovodna mreža od pocinkovanih cevi različitih prečnika: od  Ø63mm, Ø32mm i 

Ø25mm. Cevi su stare, zamuljane, neodgovarajućeg prečnika, kvaliteta i potreba korisnika. 

Postojeći korisnici/objekti se snabdevaju vodom i iz, susednih,  bočnih ulica. 

 

Projektovano tehničko rešenje 

Vodovod je projektovan od HDPE cevi, kvaliteta PE 100, prečnika DN 110 mm za pritisak od 

10 bari, ukupne dužine 217 m, u levoj strani kolovoza, uz trotoar, idući od ulice Vuka Karadžića 

ka mostu na reci Toplici. 

Mesto priključka je u postojećoj šahti (ČV-5) u ul. Kosovska na kat .parceli br.6007 KO 

Kuršumlija 

Cevovod se završava u šahti sa ispustom (ČV-1) na kat.parceli br.3619 KO Kuršumlija. 

Na cevovodu je projektovana jedna šahta i to za kontrolisani ispust vode (ČV-1). Šahta je od 

armiranog betona marke MB30, betonirana na licu mesta u dvostranoj oplati, dimezija određenih 

prema veličini i rasporedu fazonskih komada i vodovodnih armatura. Voda iz šahte  se 

kontrolisano ispušta u šahtu novoprojektovane atmosferske kanalizacije (AK-I) preko HDPE cevi 

prečnika DN 90mm. 

Na cevovodu su projektovana 4 (četiri) podzemna protivpožarna hidranta. Rasojanje između 

hidranata se kreće od 60m do 75m, a  određeno je po osnovu člana 14. Pravilnika o tehničkim 

normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (''Sl.glasnik RS'' br.3/2018). 

Hidranti su locirani van kolovoza, opremljeni su fazonskim komadima i ventilima, kao i ormanima 

za smeštaj creva, mlaznica i druge potrebne opreme. 

Prosečna dubina ukopavanja cevovoda je 1,30m  na sloju peska debljine 10cm. U raskrsnicama 

sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  predviđena je zaštita cevovoda čeličnom 

cevi Ø323,9/8mm, različitih dužina.  

Tačan broj kućnih priključaka na vodovodnu mrežu  odrediće se kroz uslove 

održavaoca sistema vodosnabdevanja, a u okviru objedinjene procedure.  Planirano je da se 

izvode u toku izgradnje primarne vodovodne mreže, a prema detljnom uputstvu održavaoca 

sistema.  

U rov se postavlja i sabija sloj peska debljine 10 cm na koji se polažu cevi.Nakon polaganja 

cevi iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi. Spojevi vodovodnih cevi 

se ostavljaju vidljivi do završetka probe na pritisak. Rov se u potpunosti zatrpava šljunkom.  U 

zoni otkrivenih podzemnih  instalacija rov se zatrpava peskom i šljunkom  ili po uputstvu vlasnika 

instalacija.  

Višak materijala  iz iskopa se odvozi na deponiju koju odredi nadzorni organ do prosečne 

udaljenosti od 10 km. 

Na trasi se očekuje iskop u tlu III i IV kategorije. 

 Spajanje vodovodnih cevi HDPE vrši se čeonim varenjem.  

Fazonski komadi i vodovodne armature su od duktil liva. 

 Izgrađen vodovod se ispituju probom na pritisak  čime se dokazuje kvalitet cevi i spojeva.  

Po izvršenoj probi kvaliteta vrši se zatrpavanje rova u slojevima.  

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

 

 



2. Fekalna kanalizacija 

 

Postojeće stanje 

U delu ulice postoji izgrađena fekalna kanalizacija od azbest-cementnih cevi prečnika 

Ø200mm i to od ulice Rada Drainca preseca ulicu Nemanjinu , a onda skreće, severno ka reci, 

kroz privatne parcele. U šahti, na skretanju, u dužini od oko 45 m, priključuje se i deo ulice, 

južno ka centru. Ostali deo ulice nema fekalnu kanalizaciju, a korisnici su priključeni u bočnim 

ulicama. 

 

Projektovano tehničko rešenje 

 

Projektovana fekalna kanalizacija je od PVC cevi DN 250mm, čvrstoće prstena SN 8KN/m2 

, ukupne dužine 219m, sa ukupno 14 AB polumontažnih šahti prečnika, Ø1000mm, na 

različitom međusobnom rastojanju. 

Prečnik cevi je preuzet iz Idejnog Rešenja sakupljanja i odvođenja fekalnih otpadnih voda sa 

područja opštine Kuršumlija, projektanta DMM inženjering iz Niša. 

Trasa cevovoda je projektovana u osi novoprojektovanog kolovoza Nemanjine ulice. 

Prosečna dubina kanalizacije, u odnosu na postojeći teren, je oko 3m. Padovi su različiti, ali 

većina prati teren ulice i kreće se od minimalnog 0,4% do maksimalnog 7% 

Većina šahti je dubine 2,5m u odnosu na novoprojektovanu niveletu ulice i sve su šahte 

kaskadne. 

Kanalizacija se priključuje na postojeću azbestno-cementnu cev, na koju se formira/gradi 

nova šahta (FK-1) dubine 3m. 

Vrlo se vodilo računa da se projektom prihvate i postojeće trase fekalne kanalizacije i to u 

novoprojektovanim šahtama FK-4, FK-5 i FK-7. 

Takođe se vodilo računa, da kada se steknu uslovi, i bude izgradio po PGR-u planirani 

kolektor, ova fekalna kanalizacija će se priključiti na isti u šahti FK-P, čime bi se ostatak trase 

od šahte FK-P do šahte FK-1 u dužini od oko 31m, ukinuo.  

Tačan broj kućnih priključaka na fekalnu kanalizacionu mrežu  odrediće se kroz uslove 

održavaoca sistema kanalisanja, a u okviru objedinjene procedure.  Planirano je da se izvode u 

toku izgradnje primarne kanalizacije i to PVC cevima prečnika DN 160mm, prvenstveno na 

šahtu, ali i na cevovod između šahti ukoliko se za to ukaže potreba, a svakako prema detljnom 

uputstvu održavaoca sistema i pravilima struke.   

Šahte omogućuju reviziju u eksploataciji kanalizacije i priključenje korisnika, postavljaju se 

na mestima promene pravaca, promene prečnika, naglog denivelisanja dna kanalizacije 

(kaskadna okna),  a postavljaju se na maksimalnom rastojanju 160 x D (izuzetno 200 x D), gde 

je D prečnik cevi u metrima, prema mestima potencijalnih priključaka korisnika ili po zahtevu 

održavaoca sistema. Kote dna šahti poklapaju se sa kotom dna najniže cevi u šahti. 

Svi šaht poklopci su od duktil liva za opterećenje od 400KN, a postavljaju se na kotu 

projektovanog završnog zastora saobraćajnice. 

Cevi se polažu u rov na sloju peska, a u projektovanom nagibu prema podužnom profilu 

koji se kontroliše geodetskim instrumentom. 



Nakon polaganja cevi, iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi.. 

Rov se u potpunosti zatrpava prirodnim šljunkom do visine konstrukcije saobraćajnice.  

Materijal se zbija do Ms=2,5-3,0 kN/cm2 , broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje 

nadzorni organ. Spojevi cevi se ostavljaju vidljivi.  

Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i 

spojeva. 

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

3. Atmosferska kanalizacija 

 

Postojeće stanje 

 

U ulici nema atmosferska kanalizacija. 

Odvodnjavanje ulice je preko 2 (dve) slivne rešetke u raskrsnici ispred ulaza u autobusku 

stanicu i ulaza u fabriku ’’Metalac’’ (kod mosta). 

Projektovano tehničko rešenje 

 

Projektovana atmosferska kanalizacija je od PVC cevi prečnika DN 400mm i DN 630 mm, 

čvrstoće prstena SN 8KN/m2 , ukupne dužine 218m, sa ukupno 11 AB polumontažnih šahti 

prečnika, Ø1000mm, na različitom međusobnom rastojanju. 

Prečnik cevi je usvojen na osnovu očekivanih slivnih površina, usvojenih padova cevi na 

trasi kanalizacije i inteziteta padavina za merodavnu 20-to minutnu kišu verovatnoće 10% koja , 

za Kuršumliju, iznosi 203 lit/sec/ha i. 

Pored slivne površine, samog, dela Nemanjine ulice od oko 3.700 m2 , veća očekivana slivna 

površina je iz ulice Kosovska  od oko 9.000 m2 čiji će se proticaj, odnosno količina padavina 

uliti u šahtu AK-10. Slivna površina iz ulice Rade Drainac je oko 2.400 m2 , a očekivana slivna 

površina sa Zelene pijace, Autobuske stanice i okolne javne površine  je oko 16.000 m2  . 

Najveće, a očekivano, opterećenje će biti na šahtu AK-I od oko 544 lit/sec, što će PVC cev 

prečnika DN 630mm, pri padu od 0,5% ka šahti AK-1 u punom profilu (95% ispunjenosti) imati 

proticaj oko 547 lit/sec. Sledeće veće opterećenje je na šahti AK-4 u raskrsnici sa ulicom Rada 

Drainca u koju se očekuje ukupan dotok od oko 300 lit/sec, što će PVC cev prečnika DN 

400mm, pri padu od 3% ka šahti AK-3 u punom profilu (95% ispunjenosti) imati proticaj oko 

400 lit/sec. 

Trasa cevovoda je projektovana u desnoj strani od ose novoprojektovanog kolovoza dela 

Nemanjine ulice, idući od centra ka mostu na reci Toplici. 

Prosečna dubina kanalizacije, u odnosu na postojeći teren, je oko 2,5m. Padovi su različiti, 

ali većina prati teren ulice i kreće se od minimalnog 0,5% do maksimalnog 8% 

Većina šahti je dubine 2,5m u odnosu na novoprojektovanu niveletu ulice i sve su šahte 

kaskadne. 

Kanalizacija se priključuje na postojeću azbestno-cementnu cev postojećeg odvodnog 

kanala, na koju se formira/gradi nova šahta (AK-1) dubine 2,7m.  

Projektovano je 12 slivnika sa povezom na šahte PVC cevima prečnika DN200mm 



Projektovano je tri slivna kanala za prihvat atmosferskih voda u raskrsnicama, i to jedan sa 

ulicom Rada Drainca i dva na već postojećim mestima, a ispred ulaza u autobusku stanicu i 

ulaza u fabriku ’’Metalac’’ 

U raskrsnicama sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  predviđena je zaštita 

poveznih cevovoda od slivnih kanala SK-1, SK-3 i slivnika SL-1, čeličnom cevi Ø323,9/8mm, 

različitih dužina.  

 

Šahte omogućuju reviziju u eksploataciji kanalizacije i priključenje slivnika, postavljaju se 

na mestima promene pravaca, promene prečnika, naglog denivelisanja dna kanalizacije 

(kaskadna okna),  a postavljaju se na maksimalnom rastojanju 160 x D (izuzetno 200 x D), gde 

je D prečnik cevi u metrima, ili po zahtevu održavaoca sistema. Kote dna šahti poklapaju se sa 

kotom dna najniže cevi u šahti. 

Svi šaht poklopci su od duktil liva za opterećenje od 400KN, a postavljaju se na kotu 

projektovanog završnog zastora saobraćajnice. 

Cevi se polažu u rov na sloju peska, a u projektovanom nagibu prema podužnom profilu 

koji se kontroliše geodetskim instrumentom. 

Nakon polaganja cevi, iste se zatrpavaju slojem peska debljine 25 cm iznad temena cevi.. 

Rov se u potpunosti zatrpava prirodnim šljunkom do visine konstrukcije saobraćajnice.  

Materijal se zbija do Ms=2,5-3,0 kN/cm2 , broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje 

nadzorni organ. Spojevi cevi se ostavljaju vidljivi.  

Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i 

spojeva. 

Saobraćajnica se gradi nakon izgradnje podzemnih instalacija 

 

 

III./ DEFINICIJA TRASE SVIH CEVOVODA: 

 

- Horizontalni položaj trase 

 Na grafičkim prilozima-situacioni plan prikazana je trasa cevovoda.  

Svaka prelomna tačka,  skretanje  i objekat na cevovodu su definisani  koordinatama. 

 

- Vertikalni položaj trase 

 Definisan je tako da obezbedi neophodan nadsloj nad temenom cevi, koji predstavlja meru 

termičke i mehaničke zaštite cevovoda a da se radovi na iskopu svedu na minimum. U grafičkim 

prilozima-podužni i poprečni profili jasno je definisan vertikalni položaj cevovoda. 

 

-  Prenošenje trase na teren 

 Trase cevovoda se prenose na teren geodetskim instrumentom, a prema situacionom planu, 

podužnim profilima i koordinatama čvorova. Geodetskim instrumentom se prate radovi na iskopu 

rova i polaganju cevi.  

 Gotove deonice se snimaju i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi.  

Pre upotrebe svih cevovoda treba izvršiti tehnički pregled.  

  



U zoni podzemnih instalacija (očekivanih i neočekivanih) vrši se šlicovanje pažljivim 

ručnim iskopom probnih jama. Ukoliko su pronadjene instalacije  bliže rovu od propisanih, 

obaveštava se  vlasnik instalacija i traži način rešavanja zaštite istih. 

 U toku iskopa ako se otkriju do sada neevidentirani lokaliteti ili deo istog od ostataka 

arhitekture ili prostora arheoloških nalazišta, izvođač je obavezan da o tome obavesti investitora 

koji će preduzeti mere u odnosu na Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, što 

podrazumeva, najpre,  obustavu radova do preduzimanja adekvatnih mera. 

 

Organizacija gradilišta treba da omogući nesmetano funkcionisanje saobraćaja u naselju a 

naročito pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima.  

 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 

radova i obezbeđeno od pristupa nezaposlenih lica a u svemu prema propisima iz Zaštite na radu. 

Ovo Idejno rešenje podleže promenama, a sve u skladu sa izdatim uslovima za 

projektovanje od strane imaoca javnih ovlašćenja 

 

 

Sastavila: 

Snežana Savić,dipl.inž.građ. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Numerička dokumentacija 



 

1.6.1.   PRIKAZ POVRŠINA OBJEKTA SA NAMENAMA 

 

Projektom je predviđena Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa pratećom 

infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna 

rasveta) je od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na delu 

katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija, sa  priključkom vodovodne mreže u 

postojećoj šahti na kat.parceli br.6007 u KO Kuršumlija  

 

  

 

Naziv objekta 
Vrsta 

cevi 

Dužina 

(m) 

Prečnik 

cevi 

(mm) 

Broj 

šahti 

(kom) 

Hidranti 

(kom) 

Slivnici  

(kom) 

Slivne 

rešetke  

(kom) 

 

Zaštita  

cevi 

 

VODOVOD 
HDPE 

PE 100 

217,00 DN 110  
1 

Ispust  
4 / / 

Čelična cev 

Ø323,9/8 

mm 

L=41,05 m 
13,00 DN 90 

FEKALNA 

KANALIZACIJA 

PVC 

SN8 
219,00 DN250 14 / / / / 

ATMOSFERSKA 

KANALIZACIJA 

PVC 

SN8 

137,00 DN 500 

11 
/ 

 
11 3 

Čelična cev 

Ø323,9/8 

mm 

L=12,80 m 

81,00 DN 600 

95,00 DN 200 

 

 

  

     Odgovorni projektant: 

  

  
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Grafička dokumentacija 

 

- Situacioni plan 

- Podužni profil vodovoda 

- Podužni profil fekalne kanalizacije 

- Podužni profil atmosferske kanalizacije 

- Poprečni preseci 

- Detalj tipske šahte 

- Detalj slivnika 

- Detalj polaganje cevi u rov 
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