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1.1.  NASLOVNA STRANA DELA PROJEKTA 

 

4 – PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA-ULIČNA RASVETA 

     Dela   Ul.Nemanjina u Kuršumliji 
 

 

Investitor: Opština   Kuršumlija 

  ul.Proleterskih brigada bb, Kuršimlija 

 

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa 

pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska 

mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) 

od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u 

Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u 

KO Kuršumlija 

 

       

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR- Idejno rešenje  

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 4 – Projekat  elektroenergetskih instalacija-ulična 

rasveta Dela Ul.Nemanjina u Kuršumliji 

 

Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja 

 

 

Projektant: Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorno lice projektanta: Snežana Savić, vlasnik 

 

Potpis: 

 
 

 

 

Odgovorni   projektant: Stajko Pešić, dipl.inž.el. 

Broj licence: 350 C211 05 

 

Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: EEG-95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 



  

1.2.  SADRŽAJ   DELA PROJEKTA 
 

1.1. Naslovna strana  

1.2. Sadržaj  

1.3. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta  

1.4. Izjava odgovornog projektanta  

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 
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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“ Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 

81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 

98/2013 – odluka US, 132/14,  145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 

62/2023) i odredbi  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, kao: 

 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

 

 

za izradu projekta 4. Elektroenergetske instalacije-ulična rasveta dela Ul.Nemanjina, koji 

je deo Idejnog Rešenja (IDR)  za rekonstrukciju i dogradnju dela ulice Nemanjina sa pratećom 

infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) 

od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 

6006 u KO Kuršumlija,   određuje se: 

 

 

Stajko Pešić, dipl.inž.el. ..................................................................  lic. br. 350 C211 05 

 

 

 

 

 

Projektant:     Radnja za projektovanje i izgradnju SDM Kaševar 

Odgovorno lice/ zastupnik:   Snežana Savić, vlasnik 

 

Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: EEG-95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 
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1.4     IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA-ULIČNA RASVETA 

          Dela  Ul. Nemanjina u Kuršumliji 

 

 Odgovorni projektant za izradu projekta 4. Elektroenergetske instalacije-ulična 

rasvetadela Ul.Nemanjina, koji je deo Idejnog Rešenja (IDR)  za rekonstrukciju i dogradnju 

dela ulice Nemanjina sa pratećom infrastrukturom (vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i 

atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) od ulice Vuka Karadžića do mosta na reci Toplici u 

Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija 

 

 

Stajko Pešić, dipl.inž.el. 
 

I Z J A V LJ U J E M 

 

 

da je Idejno Rešenje (IDR) izrađeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke 

 

 

 

Odgovorni projektant :  Stajko Pešić, dipl.građ.el. 

 

Broj licence: 350 C211 05 

 

 

Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: EEG-95/2023 

Mesto i datum: Blace, 25.7.2024. godine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 











 

 

1.5.2.   TEHNIČKI OPIS 

 

 
 LOKACIJA:  

 

 Rekonstrukcija i dogradnja dela ulice Nemanjina sa pratećom infrastrukturom 

(vodovodna i hidrantska mreža, fekalna i atmosferska kanalizacija, ulčna rasveta) je od ulice Vuka 

Karadžića do mosta na reci Toplici u Kuršumliji, a na delu katastarske parcele broj 6006 u KO 

Kuršumlija.   

 

ZAKONSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS", broj 72/2009,81/2009-ispravka; 64/2010-

Odluka US; 24/2011;121/2012;42/2013-Odluka US,  50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka 

US,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon,  9/2020, 52/2021 i 62/2023). 

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekата (''Sl.glasnik RS'' broj 96/2023) i drugi podzakonski 

propisi doneseni na osnovu, gore, navedenog Zakona. 
 

 PLANSKI  OSNOV ZA PROJEKTOVANJE:   

 

  Plan Generalne Regulacije Kuršumlija   („Sl.list opštine Kuršumlija“,br. 35/201640/2022 

i 22/2023) 

 

 I./ TEHNIČKI USLOVI  

 

Tehnički uslovi projektovanja zadati su Planom Generalne Regulacije Kuršumlija,     

Projektnim zadatkom i pravilima struke 

 

Prilikom projektovanja vodilo se računa da se: 

− ispoštuje projektni zadatak, 

− primeni  Zakon o planiranju i izgradnji i svi Pravilnici doneti na osnovu Zakona, 

− projektuju trase koje  prilikom izgradnje i,  kasnije,  u toku korišćenja ne ugrožavaju druge 

objekte,  

− drugi objekti  ne ugrožavaju korišćenje i funkcionisanje  svih objekata na njima, 

− odabrani materijali,  položaji trasa i objekata na njima  omoguće dobro funkcionisanje istih. 

 

 II./ TEHNIČKO  REŠENJE:  

 
POSTOJEĆE STANJE 

 

Na licu mesta postoji elektrorasveta, ali nedovoljna. 

Postoje  5 (pet) betonskih stubova korisnika ED na koje su namontirane sijalice i ostali 

kablovi za priključke korisnika, što pravi problem u održavanju rasvete koja je u nadležnosti 

lokalne samouprave. 



 

PROJEKTOVANO TEHNIČKO REŠENJE 

 

Ideja je da se elektrorasveta razdvoji od postojećih elektroinstalacija i postavi više stubova 

kako bi osvetljenje ovog dela ulice bilo znatno bolje. 

Projektovano je 13 stubova za nošenje svetiljki i isto toliko svetiljki, na međusobnom 

rastojanju od oko 30m. 

Projektovani su čelični okrugli konusni stubovi visine 8m, izrađen od čelika u skladu sa 

standardnom SRP EN40 (1-9) za brzine vetra od 23m/s prema standardu S 235 JR sa nevidljivim 

„plazma“ podužnim varom dimenzija: Baza stuba Ø158mm, bez rebara za ojačanje. Debljina zida 

stuba 3,0mm. Završetak stuba 60mm sa stubom čini jednu celinu bez vara. 

 

Napajanje  

 

Ukupna instalisana snaga novoprojektovanih svetiljki, 13 komada (instalisana snaga jedne 

svetiljke je 82 W sa svetlosnim izvorom izrađenim u LED tehnologiji), za rasvetu predmetne 

saobraćajnice, koje se napajaju iz priključne ploče, zadnjeg stuba, postojeće javne rasvete: 

Pi = 1,066kW 

a jednovremeno opterećenje (za koeficijent jednovremenosti kj=1) je: 

Pjm = 1,066 kW 

Ijm =1,25 A 

Iz priključne ploče zadnjeg stuba postojećeg javnog osvetljenja  se izvodi  napojni kablovski vod 

tipa PP00-A 4x16mm2 u cilju napajanja funkcionalne rasvete saobraćajnica. Instalacija svetiljki u 

stubu je izvedena kablom tip PP-Y 3x1.5mm2, do vrha stuba. Kabalovi, za napajanje stubova 

rasvete, se položu po dnu prethodno iskopanog kanala dubine h=80cm. Kablovi se vode do 

priključnih ploča čeličnih stubova po trasama u svemu po situacionom crtežu priloženenom u 

grafičkoj dokumentaciji projekta.  

Za upravljanje rasvetom predviđen je dvokanalni godišnje programabilni vremenski prekidač 

smešten u samostojećem razvodnom ormanu rasvete na regulacionoj liniji TS 10/0,4 kV  isti 

omogućava automatsko i datumsko definisano prebacivanje letnje-zimsko vreme, promene 

programa, nezavisno programiranje oba izlazna relejna kontakta, privremeno zaustavljanje 

programa u vreme državnih praznika ili drugih prilika. 

 

Napojni vodovi 

 

Napojni vodovi, predmetnih stubova funkcionalne rasvete su tipa PP00-A 4x16mm2.  

Napojni vodovi se polažu na sledeći način: 

Napajanje  javne rasvete , dela ul Nemanjine, počinje   od priključne ploče zadnjeg stuba, 

postojeće javne rasvete  na raskrsnici ulice Vuka Karadžića i ul Nemanjine, do priključnih ploča 

novo projektovanih metalnih stubova za nošenje svetiljki tipa UniStreet gen2 BGP282 LED130-

4S/740 I DM11 D9 SRG10 48/60S, proizvođač Signify, brend Philips, se izvodi kablovima tipa 

PP00-A 4x16mm2 (u grafičkoj dokumentaciji označeni sa Wr_1) koji se polažu u prethodno 

pripremljenom kanalu u posteljici od sitnog peska 

Na trasi iskopa kanala, u raskrsnicama sa ulicom Rada Drainca i ulazom u autobusku stanicu,  

predviđena je zaštita kablova PE cevima Ø110mm prethodnim betoniranjem cevi a u svemu po 

detalju priloga grafičke dokumentacije.  

 

 

 



Rasveta 

 

Projektovanje osvetljenja predmetne saobraćajnice vršen je na osnovu prikupljenih podataka, i to: 

• urbanističke situacije saobraćajnice, 

• podacima o površinskom sloju kolovoza, 

• podacima o sadašnjem i budućem značaju saobraćajnice 

• podacima o putnoj signalizaciji i  

• podacima o zagađenosti okoline 

Na osnovu ovih podataka, na osnovu gustine i složenosti saobraćaja na predmetnom objektu 

saobraćajnice, svrstavamo u klasu M3 tj C3. (Po važećim preporukama CIE 115 sve saobraćajnice 

za motorni  i mešoviti saobraćaj svrstane su u pet svetlotehničkih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti 

od kategorije puta, gustine i složenosti saobraćaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu 

saobraćaja i sredstava za odvajanje pojedinih učesnika u saobraćaju.) 

U tom smislu potrebno je ispoštovati sledeće svetlotehničke zahteve: 

• srednja vrednost sjajnosti (Lsr) ne sme biti manja od 1,0cd/m2, 

• nivo opšte ravnomernosti sjajnosti (Uo) ne sme biti manji od 0,4 

• nivo podužne ravnomernosti sjajnosti (Ul) ne sme biti manji od 0,6 

• maksimalna vrednost relativnog porasta praga (TI %) ne sme preći 12 

što će se izvesti (na osnovu priloženih fotometrijskih proračuna) primenom svetiljke slične tipu 

UniStreet gen2 BGP282 LED130-4S/740 I DM11 D9 SRG10 48/60S, proizvođač Signify, brend 

Philips. Na celoj trasi predmetnih saobraćajnica ove svetiljke će se montirati na konusnim 

čeličnim stubovima sa lirom visine h=8,0m koji će se podizati na rastojanju od d=0,65m od ivice 

kolovoza kao i na međusobnom srednjem rastojanju od oko 30 m.  

Nagib svetiljke treba da je do 10° . 

Stubovi za nošenje svetiljki za osvetljenje saobraćajnice postavljaće se jednostrano a u svemu po 

situacionom crtežu u grafičkoj dokumentaciji projekta. 

 

Uzemljenje 

 

U rovu, u kome se polažu napojni vodovi javne rasvete, postavlja se FeZn traka 25x4mm. 

Na mestima gde se traka uzemljivača polaže po istoj trasi sa kablovima, po pravilu, traka se polaže 

ispod kablova sa jedne strane rova, ovo produbljenje se zatrpa te se u rov normalno polažu kablovi 

u peščanu posteljicu. 

Sve spojeve trake u cilju račvanja ili produživanja treba izvesti pocinkovanim standardizovanim 

spojnim materijalom ili sa najmanje 2 pocinkovana zavrtnja. U slučaju da se spajanje izvodi 

zavarivanjem mesto spoja (var) treba zaštititi od korozije bitumenskim premazom. 

Svi izvodi sa uzemljivača na metalne stubove javne rasvete, rade se od trake iste dimenzije kao 

sam uzemljivač. Spojeve izvoda na metalnim stubovima, koji se uzemljuju izvesti kao rastavljive 

pomoću zavrtnjeva. 

 

Ispitivanja 

 

Po završetku cele instalacije predmetnog objekta, pre prvog puštanja u rad, neophodno je 

nabaviti sledeće izveštaje o ispitivanju: 

- otpornosti uzemljenja 

- otpornosti izolacije 

 



 

III./ DEFINICIJA TRASE: 

 

- Horizontalni položaj trase 

 Na grafičkim prilozima-situacioni plan prikazana je trasa el.voda.  

 

 

- Vertikalni položaj trase 

  

Definisan je tako da obezbedi neophodan nadsloj nad temenom kabla, koji predstavlja meru 

termičke i mehaničke zaštite a da se radovi na iskopu svedu na minimum.  

 

-  Prenošenje trase na teren 

 Trase voda se prenose na teren geodetskim instrumentom, a prema situacionom planu. 

 Gotove deonice se snimaju i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi.  

Pre upotrebe svih cevovoda treba izvršiti tehnički pregled.  

 Organizacija gradilišta treba da omogući nesmetano funkcionisanje saobraćaja u naselju a 

naročito pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima.  

 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 

radova i obezbeđeno od pristupa nezaposlenih lica a u svemu prema propisima iz Zaštite na radu. 

Ovo Idejno rešenje podleže promenama, a sve u skladu sa izdatim uslovima za 

projektovanje od strane imaoca javnih ovlašćenja 

 

 

 

 

Sastavio: 

Stajko Pešić, dipl.inž.el. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



 

1.6.1.   PRIKAZ OBJEKTA SA NAMENAMA 

 

Projektom je predviđena gradnja ulične rasvete u delu ul.Nemanjina u Kuršumliji, na delu 

katastarske parcele broj 6006 u KO Kuršumlija sa priključkom na kat.parcelu broj 6007 sve 

u KO Kuršumlija, dužine elektrorasvete 232,00 m   
 

 

Objekat   
Broj  

(kom) 

Dužina/visina 

(m) 

Vrsta materijala 

i Presek  

Zaštita  

kablova  

Stub  13 8,00 Metalni  / 

Svetiljka  

sa lirom 
13 

Lira  

do 1,00 
Led sijalica / 

Napojni kabal stubova / 232,00 
PPOO-A  

4x16mm2  

PE Ø110 mm 

L=35m 

Napojni kabal svetiljki / 130,00 
PP-Y   

3x 1,5 mm2 
/ 

 

  

Sastavio: 

Stajko Pešić, dipl.inž.el. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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